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1 Indledning 

1.1 Baggrund 
Ejendommen matr.nr. 1n og 3a, Rørdal, Aalborg Jorder, beliggende Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst, 

har i perioden fra ca. 1962 været benyttet til civilforsvarsskole/beredskabsskole med bygninger til slan-

gevask, garager med værksted, tankanlæg og vaskeplads. Ejendommen er dermed vurderet til at være 

omfattet af jordforureningsloven. 

 

Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 i 2016, da lokaliteten siden ca. 1962 har været anvendt til 

civilforsvarsskole/beredskabsskole med bygninger til slangevask, garager med værksted, tankanlæg 

og vaskeplads, samt brandøvelsesplads.  

 

Ejendommen er inden undersøgelsen vurderet som værende beliggende indenfor målsat overfladevand 

i form af nærliggende sø (Sandsøen).  

 

Ejendommen er beliggende udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udenfor ind-

vindingsopland til almen vandforsyning. Herudover er der ikke bolig på ejendommen.  

1.2 Formål 
Formålet med undersøgelserne er at afklare, hvorvidt evt. forurening på Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg 

Øst, lokalitetsnummer 851-00800, udgør en risiko overfor ”Sandsøen”, som er en privat fiskesø og/el-

ler Limfjorden.    

 

Lokaliteten er udvalgt på baggrund af en risiko for forurening med PFAS-forbindelser i forbindelse med 

de brandøvelser, der er foretaget på lokaliteten. Der er ikke foretaget en indledende screening i for-

hold til påvirkning af overfladevand, da Miljøstyrelsens screeningsværktøj ikke kan screene for PFAS-

forbindelser. 

 

Undersøgelsen er udført i 3 faser. Første fase er sket ved boringer udført ved kilder og nedstrøms 

disse, mens formålet ved fase 2 og 3 har været at afgrænse forureningen og foretage en risikovurde-

ring i forhold til overfladevand for PFAS.  

 

Der er ikke tidligere udført miljøundersøgelser på ejendommen.  
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2 Resumé 

Region Nordjylland har udført en undersøgelse hvis formål er at afklare, hvorvidt evt. forurening på 

Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst, udgør en risiko overfor den målsatte sø kaldet ”Sandsøen”, som er 

en privat fiskesø, eller/og Limfjorden.    

 

Lokaliteten har siden ca. 1962 har været anvendt til civilforsvarsskole/beredskabsskole med bygninger 

til slangevask, garager med værksted, tankanlæg og vaskeplads. Undersøgelsen er primært rettet 

mod ejendommenes anvendelse som brandøvelsesplads. 

 

Der er udført 34 forede og filtersatte boringer på og udenfor beredskabspladsen, herunder 5 boringer 

langs den sydlige afgrænsning af Sandsøen, hvor der er undersøgt for indhold af PFAS-forbindelser 

og i mindre omfang olieprodukter. Herunder er der undersøgt for PFAS i 4 drænbrønde fra kloaksyste-

met og 5 vandprøver i Sandsøen.  

 

Boringerne viser generelt at kalken ligger forholdsvis tæt under terræn, dvs. indenfor de øverste 2 m. 

Ved Sandsøen ligger kalken lidt dybere, ca. 6 m under terræn. Pejlinger fra boringerne på pladsen vi-

ser en grundvandsstrømning fra beredskabspladsen i en sydvestlig retning og ikke en retning mod 

Sandsøen. Grundvandsstrømningen i området er stærkt påvirket at forskellige store indvindinger som 

foregår i industriområdet syd for lokaliteten.  

 

Der er i 2 boringer konstateret en begrænset forurening med olieprodukter, op til 180 µg/l på bered-

skabspladsen. Indholdet vurderes dog ikke problematisk i forhold til påvirkning af hverken Limfjorden 

eller Sandsøen. 

 

I Sandsøen viser vandprøver fra søen et indhold af PFAS-forbindelser, herunder PFOS, men der er 

ingen overskridelser af de respektive kvalitetskrav for hverken PFOS, ∑4 PFAS eller ∑22 PFAS. Sam-

mensætningen af PFAS-forbindelser i Sandsøen underbygger i øvrigt at kilden til forureningen i Sand-

søen ikke er beredskabspladsen. Indholdet synes således at være et udtryk for et diffust baggrundsni-

veau med PFAS-forbindelser i området generelt. 

 

På beredskabspladsen er der fundet en markant forurening med PFAS-forbindelser. I langt hovedpar-

ten af boringerne er koncentrationerne over grænseværdien i grundvand for de to sumværdier. De hø-

jeste koncentrationer er truffet langs den vestlige afgrænsning og ikke mindst i den sydligste del af 

matr.nr. 1n, beredskabspladsen. Forureningen er afgrænset mod nord, øst og delvis mod syd og er 

kraftigt faldende mod vest. 

 

De højeste koncentrationer er fundet i grundvandsprøven til B21, hvor der ud fra seneste analyse er 

overskridelser af PFOS med en faktor 24.600 i forhold til det marine kriterie på 0,13 ng/l. I forhold til 

∑4 PFAS og ∑22 PFAS er der overskridelser med hhv. en faktor 2.850 og en faktor 73. 

 

Der er fundet PFAS-forbindelser i alle prøverne fra 4 samlebrønde på pladsen. Vandet i disse brønde 

er fra et drænsystem under pladsen. Koncentrationerne er på niveau med de boringer, der ligger i den 

nordlige og centrale del af pladsen og ikke så høje som koncentrationerne i de boringer, der ligger 

langs den vestlige afgrænsning.  
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Sammensætningen af PFAS-forbindelser i den enkelte analyse viser, at indholdet af PFAS i dræn-

brøndene udgør et bredt spekter af forskellige PFAS-forbindelser. Herunder stoffer der ikke, eller kun i 

begrænset omfang, er fundet i boringerne. Årsagen til de mange forskellige fund skal måske forklares 

ved at drænvandet repræsenterer et stort område af beredskabspladsen, mens fund i boringerne er 

mere lokale. Hertil kommer også at de forskellige PFAS-forbindelser har forskellig mobilitet. Det skal 

nævnes af stoffet 6:2 FTS udgør en god andel af de PFAS-forbindelser, der er i drænvandet. Stoffet er 

en af de PFAS-forbindelser, som der ofte findes ved brandøvelsespladser.  

 

Sammensætning af PFAS-forbindelser er overordnet ens i den sydvestligt placerede boringer, hvor 

der er fundet de højeste koncentrationer. Der er bl.a. et højt indhold af PFOS. Ligeledes synes sam-

mensætningen at være den samme overordnet for de nordlige og centrale boringer, med et indhold af 

både PFOS, PFOA, men også PFPeA, PFHxA og PFBA. 

 

Ud fra sammensætningen af PFAS-forbindelserne synes der at være forskellige kilder, eller måske 

forskellige begivenheder eller perioder, hvor der er sket en forurening med PFAS. 

 

Der er ingen kontaktrisiko forbundet med PFAS-forureningen, da der ikke er bolig på lokaliteten. Øst 

for lokaliteten er der kolonihaver, men strømningsretningen i grundvandet er væk herfra og dermed 

vurderes der ikke at være risiko forbundet med kolonihaven.  

 

Lokaliteten ligger udenfor område med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almen 

vandforsyning. Nærmeste vandværksboring er beliggende knap 3 km sydvest for lokaliteten. Det vur-

deres derfor, at forureningen på lokaliteten ikke at udgøre en risiko for almen vandforsyning. 

 

Sandsøen er undersøgt med boringer og vandprøver fra søen, hvor der ikke er konstateret PFAS-ind-

hold over kriterierne. Herudover er strømningsretningen i grundvandet væk fra søen og der vurderes 

derfor ikke at være en risiko for søen. 

 

For at afklare eventuel risiko i forhold til Limfjorden er der beregnet en flux i retningen mod Limfjorden 

for PFOS, som er den komponent, hvor der er opstillet et kvalitetskriterium for marint overfladevand og 

for ∑4 PFAS, som er fundet i størst overskridelser. Der er taget udgangspunkt i et nord-sydgående 

transekt gennem boringerne B6, B5, B4, B22, B23, B19 og B18. Ved B19 og B18 er der medtaget re-

sultaterne af B30, B21 og B29, som er dybere filterindtag samme sted.  

 

Fluxen for PFOS kan beregnes til 1.958 mg/år. Hvis der tages udgangspunkt i en konservativ fortyn-

ding på 6.000 opnås en koncentration på 0,1 ng/l i Limfjorden. Dette er faktor 1,3 under kvalitetskrite-

riet på 0,13 ng/l for marint overfladevand. Fluxen for ∑4 PFAS kan beregnes til 3.773 mg/år, hvilket 

resulterer i en koncentration på 0,2 ng/l i Limfjorden. Dette er faktor 10 under kvalitetskriteriet på 2 

ng/l.  

 

I forhold til fluxberegningerne skal det nævnes, at beregningerne tager udgangspunkt i at forureningen 

løber direkte ud i Limfjorden. Forureningen vil, hvis den når frem til Limfjorden, være fortyndet op med 

renere vand. Dette understøttes af de koncentrationer der er fundet i de vestligste boringer udenfor 

beredskabspladsen. Strømningsretningen er dog ikke umiddelbart rettet direkte mod Limfjorden, men 

nærmere mod sydvest og det er derfor ikke sikkert, at forureningen strømmer ud i Limfjorden. 

 

Region Nordjylland vurderer samlet, at der er en markant forurening med PFAS-forbindelser under 

Beredskabspladsen, navnlig i den vestlige og ikke mindste sydvestlige del af pladsen. Der vurderes 

dog ikke at være en risiko i forhold til overfladevandet, dvs. Sandsøen og Limfjorden, samt heller ikke 

risiko overfor  grundvandet. Der er ingen bolig på ejendommen. 
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3 Beskrivelse af lokaliteten 

Lokaliteten er med udgangspunkt i en historisk redegørelse og en besigtigelse nærmere beskrevet i 

nærværende afsnit.  

 

Beliggenhed af lokaliteten, Sandsøen og Limfjorden er vist på nedenstående figur 3.1 og i bilag 1. 

 

 

Figur 3.1 Beliggenhed af lokalitet, Sandsøen nord og Limfjord vest herfor.  

3.1 Historisk redegørelse 
Lokaliteten er kortlagt på vidensniveau 1 i 2016, da lokaliteten siden ca. 1962 har været anvendt til ci-

vilforsvarsskole/beredskabsskole med bygninger til slangevask, garager med værksted, tankanlæg og 
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vaskeplads, samt brandøvelsesplads. Der er lavet en historisk redegørelse i februar 2022 for lokalite-

ten /17/.  

 

Den foreliggende historiske redegørelse vurderes meget grundig og omfattende. Det er på den bag-

grund ikke fundet nødvendigt med en supplerende historik i forbindelse med nærliggende undersø-

gelse. 

 

I den historiske redegørelse er der oplysninger om de forskellige aktiviteter på lokaliteten. I bilag 2 er 

der vist et kort fra /17/ med de tidligere aktiviteter på lokaliteten. I redegørelsen har der været særligt 

fokus på indsamling af oplysninger til afdækning af ejendommenes anvendelse som brandøvelses-

plads, se figur 3.2 for kort med kilder på beredskabspladsen. 

 

Specifikt i forhold til anvendelse af brandslukningsskum og hermed risikoen for forurening med PFAS-

forbindelser, fremgår det af redegørelsen at der sandsynligvis har været anvendt PFAS-holdigt brand-

skum, men at der ikke er nærmere dokumentation herom. 

 

Det er i redegørelsen oplyst at der kun er anvendt små mængder skum ved brandslukningsøvelser i 

øvelsesområdet, og det har foregået/foregår i tre afgrænsede områder hhv. i to områder med oliekar 

på den nordvestlige del af matr.nr. 1n og ved brandøvelseshuset. 

 

Skumvæsken er, jf. den historiske redegørelse, altid blevet opblandet der, hvor den er blevet anvendt, 

i en tilblander enten på en bil eller i løs form. Skumvæsken opbevares inde i garagerne på den nord-

lige del af matr.nr. 3a, i hallen øst for brandøvelseshuset på matr.nr. 1n og på de brandbiler, der blev 

anvendt ved øvelserne, oftest i dunke og i enkelte tilfælde i tromler.  

 

Udstyret rengøres, jf. redegørelsen, på garagepladsen, der er området mellem de to garager på 

matr.nr. 3a, hvor der er afløb til olieudskiller (OU2).    

 

Spildevand fra lokaliteten, herunder fra diverse olieudskillere, ledes til kommunal spildvandskloak, 

mens overfladevand ledes til sivedræn i området. 

3.2 Kilder 
Jf. den historiske redegørelse er der identificerede følgende områder og aktiviteter, hvor der har været 

anvendt eller opbevaret brandskumvæske: 

 

• På matr.nr. 3a har garagerne, opført hhv. 1967 og 69, været anvendt til opbevaring af skum-

væsker. Udstyret rengøres på garagepladsen, der er området mellem de to garager, hvor der 

er afløb til olieudskiller (OU2), se markering 1 på figur 3.2. 

 

• På matr.nr. 1n har anvendelsen af skum foregået ved to mindre øvelsesområder med oliekar 

og ved brandøvelseshuset, se markering 2a, 2b og 2c på figur 3.2. 

 

• Endvidere har der på matr.nr. 1n været et område med tidligere ”elementær brandbekæm-

pelse” (frem til 2016). Det er uklart hvorvidt der har været anvendt brandskum her. Ved besig-

tigelsen i 2022 blev det nævnt at dette område kunne være relevant i forhold til evt. undersø-

gelsesboring. Se markering 3 på figur 3.2. 
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I forbindelse med nærværende kortlægning har Beredskabschefen (Jan Nedza) oplyst at der i områ-

det ved boringerne B18 og B21 (boringer udført i forbindelse med undersøgelsen og som har vist de 

højeste koncentrationer af PFAS), havde været en ”Facadevæg” og bag ved denne et skur/rum, hvor 

der var opbevaret skumvæsker. Der var betongulv i rummet. Der var tale om et område, hvor der blev 

ophældt og sandsynligvis spildt skumvæske. Man havde dengang en forståelse af at skumvæsken var 

biologisk nedbrydelig og var ikke specielt påpasselig med væsken. Der var tale om både syntetisk 

skum og organisk skum. Der har været skumvæske her fra medio 70´erne til begyndelsen af 90´erne. 

Se markering 4 på figur 3.2. 

 

 

Figur 3.2 Oversigtskort, fra /17/. De gule markeringer refererer til teksten. 

 

Der er ikke kortlagte forureninger (på vidensniveau 2) på nærliggende ejendomme indenfor Miljøsty-

relsens maksimale stofspecifikke afstandskriterie /3/ på 250 m fra Sandsøen.  

3.3 Fysiske forhold og iagttagelser 
Lokaliteten og Sandsøen er besigtiget af regionen og WSP den 4. april 2022. Ved besigtigelse ved 

Sandsøen deltog endvidere Thomas Gert Kristensen fra Aalborg Portland. Ved besigtigelse på bered-

skabspladsen deltager flere fra Nordjyllands Beredskab. 

 

1 

3 2a 

2b 

2c 

4 
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Under besigtigelsen har WSP udfyldt et besigtigelsesnotat, som tager udgangspunkt i ”Guide til indle-

dende undersøgelser af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand” /2/. Besigti-

gelsesnotatet er vedlagt i bilag 3 og indeholder oplysninger samt fotos fra besigtigelsen.  

 

På figur 3.3 er vist stedet for nogle af de fotos, der er taget ved besigtigelsen, sammen med de re-

spektive ledningsoplysninger. 

 

 

 

 
Figur 3.3. Placering af fotos fra besigtigelse og ledningsoplysninger fra ledningsejerregistret (LER). Gul er olieledning, 

orange er gasledning, rød er kloakledning. Øverst er vist 3 udvalgte fotos med brønde til sivedræn. 

 

Olieledning 

Gasledning 

Kloakledning 

Gasledning 
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De vigtigste supplerende oplysninger er: 

 

• Kommunen har oplyst: 

• Kommunen har ingen drænkort for området. Hverken på lokaliteten eller udenfor. 

 

• Resultater af besigtigelsen:  

• Der blev lokaliseret en række brønde til det lokale system af sivedræn under lokalite-

ten. Disse fremgår af figur 3.3 samt notat fra besigtigelsen i bilag 3. 

• Vurderet ud fra brønd placeret nær det nordlige skel, er der indikationer på at der lø-

ber et dræn ud på marken nord for lokaliteten. Der er dog ikke viden om evt. kontakt til 

Sandsøen. 

• Der blev ikke observeret udløb til Sandsøen.  

• Der er umiddelbart gode adgangsforhold med borerig.  

 

• Data fra drænarkiv og LER:  

• Der er indhentet ledningsoplysninger i LER, og heraf fremgår, at der tværs gennem 

lokaliteten er en olieledning tilhørende forsvaret. Endvidere er der på lokaliteten gas-

ledninger. Syd for lokaliteten er der en kloakledning. Ledningerne fremgår af figur 3.3. 

• Der er indhentet oplysninger fra HedeDanmarks drænarkiv. Der er dog ikke registreret 

dræn i området 

 

.  
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4 Geologi, grundvandsforhold og overfla-

devand 

De geologiske og hydrogeologiske forhold i området er beskrevet i dette afsnit. Endvidere vurderes 

nærliggende overfladevand og der opstilles en konceptuel forståelsesmodel for strømningsforholdene 

ved beredskabspladsen. 

4.1 Geologi og grundvandsmagasiner  
Den overordnede geologi i området vist i retning mod Sandsøen og mod Limfjorden er vist på neden-

stående figur 4.1, udtrukket fra Geo-Atlas /7/.  

 

Grundvandsmagasiner og de mulige transportveje fra lokaliteten til Sandsøen og til Limfjorden er op-

summeret i tabel 4.1 på baggrund af eksisterende oplysninger i Miljøportalen /4/, Miljø-GIS /5/ og Jupi-

ter-databasen /6/.  
 

Tabel 4.1 Grundvandsmagasiner og -transportveje. 

Nærmeste målsatte overfladevand Søen ”Sandsøen” er beliggende ca. 180 m nordøst for loka-

liteten /4/. 

Limfjorden er beliggende ca. 700 m vest for lokaliteten /4/. 

Terrænkoter (lokalitet) og terrænhæld-

ning  

Lokaliteten ligger i kote +3,8 m DVR90 i sydvest og falder til 

kote +3,2 m mod nordøst. Terrænet på lokaliteten er såle-

des faldene i retning ned mod søen.  

 

Udenfor lokaliteten falder terrænet dels mod Sandsøen, 

dels mod vest ud mod Limfjorden. 

Risiko for overfladeafstrømning til 

overfladevand samt grøfter, dræn og 

kloak 

Ingen risiko for direkte overfladeafstrømning, til Sandsøen, 

da lokaliteten ligger ca. 180 m fra søen og der er tale om 

markarealer, der dyrkes. Det samme gælder i forhold til 

Limfjorden der ligger 600 m væk fra søen.  

 

Der er oplysninger om sivedræn under lokaliteten, men in-

gen oplysninger i forhold til grøfter og dræn der evt. leder til 

søen eller i retning mod Limfjorden. 

Sekundært grundvandsmagasin Der er ikke et sekundært grundvandsmagasin ved lokalite-

ten. 

Primært grundvandsmagasin Det primære magasin vurderes at være beliggende ca. 1,5 

m u.t. Nærmeste almene vandværk er Vejgaard Vandværk, 

der ligger ca. 3 km sydvest for lokaliteten. 

 

Potentialet i det primære magasin er omkring kote +0,1 m 

ved lokaliteten og søen. Strømningsretningen er mod vest-

sydvest. Strømningsretning er sandsynligvis styret af en 

større indvinding ved Aalborg Portland syd for lokaliteten. 
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Figur 4.1 Øverst ses et profilsnit i retning mod Sandsøen med den overordnede geologi i området. I midten ses et pro-

filsnit i retning mod Limfjorden. Den anvendte model er FOHM Jylland /7/. Den sorte streg på profilerne øverst markerer 

terrænet. Det indsatte kort viser profilernes placering og lokaliteten. De røde pile på kortet viser strømningsretningen i 

det primære magasin vurderet ud fra potentialelinjerne. Potentialekortet er fra 2019. 

 

Sandsøen 

     Lokalitet 

              Lokalitet 

Limfjorden 

A’  

A’  

Sandsøen 
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Terrænet på lokaliteten er beliggende omkring kote +3,8 m DVR90 i sydvest og falder til kote +3,2 m 

mod nordøst mod Sandsøen og flader jævnt ned ad til søen i kote 0 m DVR90.  

 

Overfladevand vil således strømme fra lokaliteten og mod nord, hvis vandet løb på overfladen, se bi-

lag 4. Evt. dræn under marken, må forventes at følge samme retning. 

 

Der er ikke fundet oplysninger om grøfter eller dræn til mulige transportveje fra lokaliteten til søen. Det 

formodes dog at sivedræn fra lokaliteten udledes til dræn under marken mellem lokaliteten og søen. 

 

Der er en boring DGU nr. 26.3546 på den sydlige del af lokaliteten, som dog reelt repræsenterer ”3 

boringer og en udgravning” (jævnfør Jupiter databasen). Iflg. borerapporterne består jordlagene over 

kalken af fyld og sandede sedimenter. Kalken ligger 2, 4 og 6 m u.t. jf. disse boringer. Der er i 2 af bo-

ringerne set lerlag eller lerindslag, som dog er forholdsvis tynde. Dvs. det nedsivende vand må anta-

ges at ende i grundvandsmagasinet, som så enten udgøres af kalken eller et sandlag over kalken.  

 

Ifølge DGU nr. 26.2426, der er placeret syd for lokaliteten, er der øverst et lag af fyld fra terræn til 1 m 

u.t., som underlejres af saltvandsler til ca. 1,5 m u.t. Herunder træffes skrivekridt til boringens bund i 

8,4 m u.t. I FOHM-modellen for området er angivet ler fra terræn til toppen af skrivekridtet i ca. 1 m u.t.     

 

Det vurderes ikke at være et sammenhængende sekundært grundvandsmagasin ved lokaliteten i for-

hold til transportveje for grundvand til søen og Limfjorden. På den baggrund vurderes det største 

grundvandsbidrag til søen at være via det primære grundvandsmagasin, som træffes fra ca. 1,5 m u.t. 

på lokaliteten. På figur 4.1 øverst ses det ligeledes, at potentialet for det primære magasin er omtrent-

ligt samme kote, som koten for søoverfladen.  

 

Strømningsretningen i det primære grundvandsmagasin vil ved lokaliteten være rettet mod vest-syd-

vest, vurderet ud fra potentialelinjerne.   

4.2 Overfladevand 
Der er ikke nærmere oplysninger om Sandsøen eller Limfjorden i forhold til fortynding mv. da der ikke 

tidligere er udarbejdet en screening for lokaliteten i forhold til påvirkning af nærliggende overflade-

vand.  

 

Ejer af Sandsøen har foretaget analyser for PFAS i søen. Der er fundet PFOS, PFOA og PFBA i kon-

centrationer på hhv. 0,3, 0,6 og 1 ng/l, hvilket er under grundvandskvalitetskriteriet (2 ng/l for sum af 

PFOA, PFOS, PFNA og PFHxs – også kaldet sum 4 PFAS) og under kriteriet for fersk overfladevand 

for PFOS (0,65 ng/l i fersk vand). Analyserne fremgår af bilag 5. 

4.3 Konceptuel model 
Foregående afsnit er sammen med kapitel 3 opsummeret i dette afsnit og munder ud i en konceptuel 

model, der er vist i figur 4.2 og i bilag 6.  

 

På lokaliteten har der siden ca. 1962 været en civilforsvarsskole, som senere er overgået til en bered-

skabsskole og herunder en brandøvelsesplads, der stadig er i brug.  

 

Der har været opbevaret og anvendt en del olie i området. Der er således en række olietanke og olie-

udskillere på pladsen. Fokus i nærværende undersøgelse er dog primært risikoen for en forurening 

med PFAS-forbindelser.  
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Den generelle terrænkote ligger i ca. kote +3,5 m DVR 90 centralt på lokaliteten, mens koten ved 

Sandsøens overflade er omkring kote +0,5 m DVR 90 (vurderet ud fra SCALGO). Koten ved Limfjor-

den er i kote 0 m.   

 

Det vurderes ikke at være et sammenhængende sekundært grundvandsmagasin ved lokaliteten i for-

hold til transportveje for grundvand til hverken sø eller fjord. På den baggrund vurderes det primære 

grundvandsbidrag at være via det primære grundvandsmagasin, som træffes fra ca. 1,5 m u.t. på lo-

kaliteten. Potentialet for det primære magasin er omtrentligt i samme kote som Sandsøens overflade.  

Strømningsretningen i grundvandsmagasinet vil dog umiddelbart være rettet mod vest-sydvest, delvis 

mod Limfjorden. 

 

Der er ikke fundet oplysninger om grøfter eller dræn til mulige transportveje fra lokaliteten og f.eks. til 

søen. Det formodes dog at sivedræn fra lokaliteten udledes til dræn under marken mellem lokaliteten 

og sø. 

 

Der er flere muligheder for hvor evt. forurenet grundvand fra lokaliteten strømmer hen: 

 

• En grundvandsstrømning, der forventes at være mod vest-sydvest, delvis mod Limfjorden.  

 

• En bortledning via drænsystemet. Muligvis afledes vand fra drænsystemet på lokaliteten til 

marken nord for lokaliteten og afstrømmer i jordlagene herfra til søen. 

 

• En bortledning via drænsystemet, som ledes direkte via drænledninger til søen. Der er dog 

ikke oplysninger om en sådan udledning.   
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Figur 4.2 Konceptuel model med vurderede strømningsveje fra lokaliteten. 
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5 Undersøgelsens omfang 

5.1 Strategi 
Inden denne undersøgelse var der ikke udført specifikke undersøgelser på lokaliteten.  

 

Undersøgelsen er udført i flere faser, hvor resultater løbende er inddraget til planlægning af den næ-

ste fase. 

 

Fase 1 

Formålet med de forede filtersatte boringer i fase 1 er at undersøge evt. påvirkning med PFAS på lo-

kaliteten fra aktiviteterne fra brandøvelsesplads. Derudover er formålet med boringer også at vurdere 

strømningsretningen mod Sandsøen og Limfjorden samt vurdere forurenings fluxen fra lokaliteten. 

 

På selve lokaliteten etableres derfor undersøgelsesboringer nær de 4 områder, hvor der har været af-

holdt brandøvelser, se figur 3.2. Herudover etableres to transekter, dels mod vest dels mod nord for at 

opfange evt. forurening i strømmende terrænnært grundvand eller strømmende grundvand i primært 

magasin. Endvidere placeres en boring øst for kildeområderne for at afgrænse evt. forurening i denne 

retning.  

 

Der etableres et boringstransekt langs med Sandsøen, hvor en mulig tilstrømning af terrænnært 

grundvand vil kunne ske. 

 

Placeringen af boringerne gør det muligt at bestemme en lokal strømningsretning i det terrænnære 

grundvand og det primære grundvandsmagasin. 

 

Der er i denne fase etableret 19 boringer. 

 

Fase 2 

Resultater fra de forede filtersatte første boringer, der blev etableret i fase 1, viste en meget høje kon-

centrationer af PFAS-forbindelser i to boringer i det sydvestlige hjørne af øvelsespladsen. Undersøgel-

sen blev derfor udvidet med yderligere forede filtersatte 8 boringer i den sydlige og vestlige del af loka-

liteten for at undersøge udbredelsen af forureningen både horisontalt og vertikalt. 

 

Fase 3 

På baggrund af resultaterne af de supplerende boringer, herunder fund af høje koncentrationer af 

PFAS i de dybeste filtre, blev der etableret yderligere 7 forede filtersatte boringer. De 7 boringer blev 

placeret tæt ved de eksisterende boringer, men i større dybde for at vurdere horisontalt og vertikal ud-

strækning af forureningen. 
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5.2 Borearbejde 
Der var indledningsvist planlagt, at der ved hvert prøvested skulle etableres to boringer, der hhv. 

skulle filtersættes i det terrænnære fyldlag og filtersættes i kalken.  

 

Ved borearbejdet på beredskabspladsen viste det sig, at toppen af kalken ligger indenfor den øverste 

meter under terræn. Vandspejlet var beliggende ca. 2 m under terræn. På den baggrund blev der ved 

hvert prøvested kun etableret 1 boring, der blev filtersat i det øverste af kalken.  

 

Ved boringerne langs sandsøen er der fundet et sandlag umiddelbart over kalken. Da der vurderes at 

være direkte hydraulisk kontakt mellem sandlaget og kalken er der ved disse prøvesteder også kun 

etableret 1 boring pr. prøvested. Disse boringer er filtersat i sandlaget over kalken, og ved 2 boringer 

delvis også i kalken.  

 

Der er den 15. og 16. juni 2022 etableret 19 boringer (B1-B15 og B17-B20). Boring B16 blev ikke ud-

ført, da der var tvivl om et ledningstrace langs vejen.  

 

Den 8. september 2022 er der etableret yderligere 8 boringer (B21-B28).  

 

Endelig er der den 15. maj 2023 etableret 7 boringer (B29-B35). 

 

I alt er der udført 34 boringer, som er filtersat i tre forskellige niveauer terrænnært (ca. 4-6 mut), et 

mellem niveau (ca. 6-8 mut) og dybt (9-11 mut). Hver boring har fået tilknyttet et DGU nr. Boringerne 

er udført som 6” forede boringer med en filtersætning i forskellige dybder i kalken eller i sandlaget over 

kalken med ø63 mm filter. Der er kun etableret 1 filter ved hver boring.  

 

Boringerne er udført af Kristian Rytter efter anvisning af WSP Danmark, efter Brøndborerbekendtgø-

relsen og den tekniske beskrivelse /15/. Under borearbejdet udføres geologisk beskrivelse og på den 

baggrund fastsættes den faktiske filtersætning. Der vil som udgangspunkt anvendes gruskastning om 

filtersætningerne og bentonitpellets ved afpropning af boringerne. Boringerne er afsluttet med fritstå-

ende filterrør i bevoksede områder og ellers med betonmufferør eller kørefast dæksel, hvor der er ri-

siko for tung trafik.  

 

Afslutningsvist er boringerne indmålt med GPS, nivelleret og synkronpejlet. 

 

Borejournaler med beskrivelse af de gennemborede jordlag med angivelse af PID, lugt- og synsindtryk 

er vedlagt i bilag 7.  

 

Boringerne og begrundelse for deres placering fremgår af tabel 5.1. Placering af boringerne er angivet 

i figur 6.1.  
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Tabel 5.1 De udførte undersøgelsesboringer. Sort Bore-ID er boringer fra 1. fase, blå er fra 2. fase og rød er fra 3. fase 

Bore-ID 
Filtertop 

m u.t. 

Filterbund 

m u.t. 

Bore-

dybde m 
Begrundelse for placering 

B1 4,0 6,0 6 

Vandprøver skal beskrive den mulige forurening i kalken tæt ved de specifikke brandøvel-

sespladser 

B2 5,0 7,0 7 

B3 5,0 7,0 7 

B4 4,0 6,0 6 

B5 5,0 7,0 9 

Vandprøver i transekt skal beskrive den mulige forurening i kalken mod vest B6 4,0 6,0 6 

B7 4,0 6,0 6 

B8 4,0 6,0 6 

Vandprøver i transekt skal beskrive den mulige forurening i kalken mod nord B9 4,0 6,0 6 

B10 3,0 5,0 5 

B11 4,0 6,0 8 

Vandprøver i transekt skal beskrive den mulige forurening i sandlag eller kalken tæt ved 

søen 

B12 3,5 5,0 5 

B13 3,0 5,0 5 

B14 3,0 5,0 5 

B15 4,0 6,0 6 

B17 5,0 7,0 7 
Vandprøver skal beskrive den mulige forurening i kalken øst for de specifikke brandøvel-

sespladser 

B18 3,0 5,0 5 
Vandprøver skal beskrive den mulige forurening i den sydvestlige del af lokaliteten 

B19 3,0 5,0 5 

B20 4,0 6,0 6 Vandprøver skal beskrive den mulige forurening i kalken øst på pladsen 

B21 6,0 8,0 8 
Placeret tæt ved B18, hvor de indledende resultater viste et højt indhold af PFAS-forbin-

delser.  

B22 4,0 6,0 6 Placeres mellem B19 og B4 til belysning af evt. forurening langs den vestlige kant 

B23 3,0 5,0 5 Placeres mellem B19 og B22 til belysning af evt. forurening langs den vestlige kant 

B24 3,0 5,0 5 Placeres syd for B18 nær bygning med brandslukningsudstyr 

B25 3,0 5,0 5 
Placeres syd for B18 og B24, bl.a. for at vurdere strømningsretning og forureningsudbre-

delse 

B26 3,0 5,0 5 Placeres vest for B18 og B19. Skal afgrænse forureningen mod vest 

B27 3,0 5,0 5 
Placeres yderligere vest for B26, Bl.a. for at belyse strømningsretning og forureningsud-

bredelse 

B28 3,0 5,0 5 
Placeres yderligere vest for B26 og B27, både for at afgrænse forureningen og belyse 

strømningsretning 

B29 9,0 11,0 11 
Placeret tæt ved B18 og B21, hvor de indledende resultater viste et højt indhold af PFAS-

forbindelser. Til vurdering af både horisontal og vertikale udbredelse 

B30 6,0 8,0 8 
Tæt ved B19, hvor der er konstateret højt indhold af PFAS. Til vurdering af både horison-

tal og vertikale udbredelse 

B31 6,0 8,0 8 Tæt ved B25. Til vurdering af både horisontal og vertikale udbredelse. 

B32 6,0 8,0 8 Tæt ved B27. Til vurdering af både horisontal og vertikale udbredelse. 

B33 9,0 11,0 11 
Tæt ved B27 og B32. Filtersættes dybere end B32. Til vurdering af både horisontal og 

vertikale udbredelse. 

B34 6,0 8,0 8 Tæt ved B28. Til vurdering af både horisontal og vertikale udbredelse. 

B35 9,0 11,0 11 Tæt ved B28 og B34. Til vurdering af både horisontal og vertikale udbredelse. 
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5.3 Boringer og prøveudtagning 
Det blev indledningsvist aftalt at såfremt der ved borearbejdet konstateredes tydelige tegn på olieforu-

rening skulle der udtages jordprøver til analyse og borearbejdet eventuelt stoppes, såfremt forurenin-

gen er omfattende. Dette blev ikke aktuelt. 

 

For at opnå viden om forureningssituationen i jorden på lokaliteten er der udtaget jordprøver i de 4 bo-

ringer, der ligger tættest på de mulige kilder (brandøvelsespladser), dvs. boring B1, B2, B3 og B4. 

Prøverne er udtaget i 10 og 40 cm´s dybde i forbindelse med borearbejdet. Der er endvidere suppleret 

med jordprøver fra B21, der er placeret hvor de første resultater (fra fase 1) viste et højt indhold af 

PFAS-forbindelser. I alt er der udtaget 12 jordprøver til analyse for PFAS. 

 

Fra hver af de 34 boringer udtages der vandprøver til kemisk analyse for PFAS. Med udgangspunkt i 

lokalitetens historik analyseres ligeledes for oliestoffer for så vidt angår boringerne på selve lokaliteten, 

således er der i alt udtaget 19 vandprøver til analyse for oliestoffer. Flere af boringerne er prøvetaget 

flere gange mht. PFAS, således er der i alt analyseret 45 vandprøver for PFAS. Vandprøverne er udta-

get d. 28. juni 2022, 27. september og 1. juni 2023. 

 

I forhold til spørgsmålet om evt. indhold i sivedræn under pladsen, er der udtaget vandprøver til ana-

lyse for PFAS i de brønde til sivedrænene, der står nærmest de nuværende brandøvelsespladser. 

Endvidere udtages en vandprøve fra en brønd centralt på pladsen og endelig udtages en vandprøve i 

den store brønd, der vurderes at samle sivedrænene inden vandet føres ud af pladsen. I alt er der ud-

taget 4 vandprøver fra brønde. 

 

Endelig er der udtaget 5 vandprøver fra Sandsøen, 3 stk. tæt ved forventet udstrømningsområde, 1 

stk. centralt i søen og 1 stk. i modsat side af søen.  

 

Prøvetagningen udføres efter forskrifterne beskrevet i den tekniske beskrivelse /15/. Data vedrørende 

prøveudtagningen er vedlagt i bilag 7. 

 

Jord- og grundvandsprøverne blev indleveret til kemisk analyse hos ALS Laboratoriet, Humlebæk. Ana-

lyserapporter er vedlagt i bilag 8. 

5.4 Afvigelser i forhold til oplæg 
I forhold til det planlagte er boring B16 ikke udført, da der var tvivl om et ledningstrace langs vejen.  

 

Der er endvidere kun etableret 1 filter ved hver boring på beredskabspladsen i stedet for som planlagt 

2 filtre, da det viste sig at kalken ligger forholdsvis tæt under terræn og vandspejlet er ca. 2 m under 

terræn. Det var således ikke muligt at filtersætte i et fyldlaget eller sandlag over kalken. 

 

Endvidere er vandprøverne i søen, MV4 og MV5, flyttet pga. fremkommelighed. 
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6 Resultater 

Dette kapitel beskriver resultaterne fra den gennemførte undersøgelse på baggrund af den planlagte 

undersøgelsesstrategi, beskrevet i kapitel 5.  

6.1 Feltobservationer og potentialeforhold 
Der er i dette afsnit en gennemgang af feltresultaterne for udførte boringer, pejlinger samt vandprøver 

af grundvand og overfladevand. 

 

På figur 6.1 er vist de udførte boringers og prøvesteders placering. 

 

Der er i de udførte boringer på beredskabspladsen, og området tæt herved, fundet et fyldlag på 0,5 – 

1 m. I nogle boringer træffes et tyndt sandlag herunder, men ellers træffes kalken indenfor de øverste 

1-2 m. Boringerne er primært filtersat i den øverste del af kalken, hvor denne er vandmættet, men 

nogle af boringerne er specifikt etableret for at opnå en filtersætning i flere niveauer i kalken. Kalken 

vurderes at udgøre det primære magasin i området. 

 

Ved de 5 boringer, der er placeret ved Sandsøen, ligger kalken omkring 6,5 m under terræn. De ter-

rænnære lag består her af et fyldlag på 1-2 m og et sandlag herunder. I nogle boringer er der truffet et 

lerlag mellem fyldlaget og sandlaget. Boringerne er generelt filtersat i sandlaget. Da sandlaget ligger 

direkte over kalken vurderes sandlaget også at udgøre en del af det primære magasin 

 

Der er optegnet 3 profilsnit i området, se bilag 9. Et profilsnit er langs boringerne ved Sandsøen samt 

hhv. et nord-syd- og et vest-østgående profilsnit gennem boringerne på beredskabspladsen. 
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Figur 6.1. Placering af de udførte boringerne (B1-B15 og B17-B35) samt vandprøver (MR1-MR4) fra sivedrænsystem og 

MV1-MV5 fra Sandsøen. Bemærk at ”nedsivning fra dræn” og strømningsretning for terrænnært grundvand udgør en 

mulig strømning/nedsivning, der ikke er verificeret. Strømningsretning i primært magasin er vurderet fra potentialekort 

over kalken. 
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Boringerne er pejlet af tre omgange dels den 28.-29. juni 2022, den 27. september 2022 og den 30. 

maj 2023, se tabel 6.1. Mellem de første pejlerunder er vandspejlet generelt faldet 1-2 cm i perioden. 

Der er dog også enkelte boringer med større fald, f.eks. B5, hvor vandspejlet er faldet 11 cm i perio-

den. At vandstanden falder gennem sommerperioden, er naturligt da vandspejlet ligger tæt på terræn. 

Ved den sidste pejlerunde i maj 2023 er vandspejlet generelt steget med ca. 30 cm i alle boringer i for-

hold til forrige pejlerunde. 

 

Vandspejlet varierer fra boring til boring fra kote +0,22 m til kote +0,75 m ved den sidste pejlerunde, 

dvs. en forskel på 53 cm. Pejlingerne er vist på kort i bilag 10. Det skal bemærkes at pejlingen i B21 i 

kote +1,51 m, vurderes at være fejlagtig. Tidligere pejling i boringen har været i samme niveau som de 

andre boringer i nærheden (B18 og B29). 

 
Tabel 6.1. Terræn- og vandspejlskoter i de udførte boringer. * Vurderes at være fejlagtig. 

Prøve-ID DGU Nr. 
Filtertop 

m u.t. 

Filterbund 

m u.t. 

Vandspejlskote 

DVR90 

(28.-29. jun. 22) 

Vandspejlskote 

DVR90 

(27. sep. 22) 

Vandspejlskote 

DVR90 

(30. maj 23) 

B1 26.7377 4,0 6,0 0,30 0,28 0,58 

B2 26.7383 5,0 7,0 0,32 0,30 0,59 

B3 26.7385 5,0 7,0 0,42 0,40 0,70 

B4 26.7379 4,0 6,0 0,29 0,28 0,57 

B5 26.7380 5,0 7,0 0,34 0,23 0,52 

B6 26.7381 4,0 6,0 0,32 0,30 0,58 

B7 26.7386 4,0 6,0 0,29 0,28 0,56 

B8 26.7387 4,0 6,0 0,35 0,34 0,63 

B9 26.7388 4,0 6,0 0,32 0,30 0,59 

B10 26.7390 3,0 5,0 0,34 0,32 0,61 

B11 26.7391 4,0 6,0 0,42 0,36  

B12 26.7392 3,0 5,0 0,38 0,33  

B13 26.7393 3,0 5,0 0,36 0,29  

B14 26.7394 3,0 5,0 0,35 0,31  

B15 26.7395 4,0 6,0 0,32 0,28  

B17 26.7389 5,0 7,0 0,30 0,30 0,59 

B18 26.7378 3,0 5,0 0,22 0,19 0,51 

B19 26.7382 3,0 5,0 0,22 0,20 0,51 

B20 26.7384 4,0 6,0 0,44 0,38 0,75 

B21 26.7369 6,0 8,0  0,20 1,51 * 

B22 26.7370 4,0 6,0  0,30 0,59 

B23 26.7371 3,0 5,0  0,31 0,60 

B24 26.7372 3,0 5,0  0,16 0,47 

B25 26.7373 3,0 5,0  -0,12 0,24 

B26 26.7374 3,0 5,0  0,11 0,44 

B27 26.7375 3,0 5,0  -0,07 0,27 

B28 26.7376 3,0 5,0  -0,12 0,22 

B29 26.7641 9,0 11,0   0,51 

B30 26.7642 6,0 8,0   0,52 

B31 26.7636 6,0 8,0   0,24 

B32 26.7637 6,0 8,0   0,28 

B33 26.7638 9,0 11,0   0,27 

B34 26.7639 6,0 8,0   0,22 

B35 26.7640 9,0 11,0   0,23 
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Der er optegnet et potentialekort med udgangspunkt i pejlerunden fra 27. sep. 2022, se figur 6.2. Der 

er ikke optegnet et potentialekort for den seneste pejlerunde, da de nye boringer, der er med i den se-

neste pejlerunde, alle er beliggende tæt ved en af de tidligere boringer og er filtersat i samme magasin 

(kalkmagasinet). Det ændrer således ikke den geografiske dækning at anvende den seneste pejle-

runde til potentialekortet. Det kan bl.a. iagttages ved at de laveste koter i begge pejlerunder ses i syd-

lig og sydvestlig retning i hhv. B25 (samt B31 samme sted) og B28 (samt B34 og B35 samme sted). 

 

 
Figur 6.2. Potentialekort for pejlerunde fra september 2022. 
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Baggrunden for at vandspejlet strømmer mod syd (repræsenteret ved B25) skyldes den vandindvin-

ding, der foregår ved i industriområdet syd for lokaliteten. Grundvandet strømmer reelt fra beredskabs-

pladsen og mod syd, se figur 6.3, som er et udsnit af et potentialekort optegnet af Aalborg Portland i 

2020. Kortet er modtaget i oktober 2002 efter gennemførelse af fase 2. 
 

  
 

Figur 6.3. Potentialekort ved Aalborg Portland 2020.  

Beredskabspladsen er vist med stiplet rød polygon. Der er påført en rød pil med  

strømningsretning ved beredskabspladsen. 

 

 

Ved sammenligning mellem det lokale potentialekort for beredskabspladsen, baseret på pejlinger af 

det primære grundvandsmagasin i de udførte boringer og det større regionale potentialekort viser det 

regionale kort en mere sydlig strømning fra beredskabspladsen og i mindre omfang mod sydvest. Li-

geledes viser det regionale potentialekort ikke den svage, men dog tydelige strømning fra vest mod 

øst ved Sandsøen. Der skal dog bemærkes at forklaringen her kan være at der ved Sandsøen er tale 

om et terrænnært sandlag og ikke selve kalkmagasinet. De øvrige forskelle på potentialerne hænger 

sandsynligvis primært sammen med antallet at pejlepunkter og kontureringsrutiner.  

 

Samlet vurderer Regionen, at der ikke strømmer grundvand fra beredskabspladsen mod Sandsøen. 

Det kan også konkluderes, at hovedparten af grundvandet fra beredskabspladsen sandsynligvis 

strømmer mod syd og delvis mod sydvest. 

 

 



 

Side 23 af 42 

6.2 Kemiske analyser 
Resultaterne af de kemiske analyser fremgår af tabel 6.2 – 6.6 sammen med Miljøstyrelsens kvalitets-

kriterier for grundvand og overfladevand /2/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 8. 

 

Der er i juni 2022 udtaget vandprøver fra 19 boringer som er analyseret for olieprodukter (BTEX og  

kulbrinter), se tabel 6.2. 

 
Tabel 6.2 Analyseresultater for olieprodukter i vand udtaget i boringer ved lokalitet 851-00800 i juni 2022. 

Prøve-ID Dato 

Benzen Toluen Xylener Ethylbenzen Naphthalen Totalkulbrinter 

g/l 

B1 

28.06.2022 

< < < < < < 

B2 < < < < < < 

B3 < < < < < < 

B4 < < < < < < 

B5 < 0,10 0,076 0,021 < < 

B6 < < 0,086 0,072 0,47 130 

B7 < < < < < < 

B8 < < < < 0,33 180 

B9 < < < < < < 

B10 < < < < < < 

B11 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B12 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B13 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B14 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B15 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B17 < < < < < < 

B18 < < < < < < 

B19 < < < < < < 

B20 < < < < < < 

Detektionsgrænse <0,020 <0,020 <0,040 <0,020 <0,020 <5,0 

Grundvandskvalitetskriterium 2 1 5 5 - 1 9 

Kvalitetskriterium –  

ferskvand 
10 1 74 1 10 1 20 1 2 1 9 2 

Kvalitetskriterium –  

marint 
8 1 7,4 1 1 1 2 1 2 1 9 2 

1 Kvalitetskriterium iht. BEK 1625 

2 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium juli 2021 

Fed: markerer overskridelser af kriteriet.  
<: Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet) 
i.a.: Ikke analyseret 
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Der er overskridelser for totalkulbrinter i 2 boringer i forhold til grundvandskriteriet og dermed også det 

anvendte ferskvandskriterie og marinekriterie. Overskridelserne er op til en faktor 20 for både fersk-

vandskriteriet og det marine kriterie, som begge er 9 µg/l. 

 

Der er ligeledes analyseret for PFAS-forbindelser, se tabel 6.3. Da der er udført boringer af flere om-

gange, er der flere af boringer der er prøvetaget flere gange. 
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Tabel 6.3 Analyseresultater for udvalgte PFAS-forbindelser i vandprøver fra boringer ved 851-00800. Grupperet efter 

filterintervaller. Ved flere analyser fra samme boring er der i tabellen brugt stiplet linje til at adskille resultaterne. 

Prøve-

ID 
Dato 

PFHxS PFOS PFOA PFNA PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFBS PFPeS PFHpS 
6:2 
FTS 

∑4 

PFAS 

∑22 

PFAS 

ng/l 

Boringer filtersat med to meter filter med bund i dybest 6 m under terræn, primært filterinterval fra 3-5 og 4-6 m u.t.  

B1 28.06.2022  62,9 19,1 12,4 1,91 13,9 38,0 32,8 13,7 7,40 4,79 < < 96,3 207 

B4 28.06.2022  66 72,6 74,3 < 87 352 212 143 < < < < 213 1.010 

B6 28.06.2022  19 21,5 23,2 < 161 549 280 95 < < < 209 64 1.360 

B7 28.06.2022  2,84 7,31 6,72 < 25,4 40,9 22,7 7,61 1,48 < < < 16,9 115 

B8 28.06.2022  9,27 11,6 4,59 1,29 23,2 49,8 25,4 10,0 2,66 < < < 26,8 138 

B9 28.06.2022  67,6 104 132 3,00 24,4 110 78,8 37,1 8,50 6,04 2,26 < 307 574 

B10 28.06.2022  5,59 6,72 4,85 < 23,1 116 56,5 22,6 1,58 0,36 < < 17,2 237 

B11 28.06.2022  < < < < 2,6 < < < 0,36 < < < < 2,96 

B12 28.06.2022  < < 0,45 < < < 0,43 < 0,41 < < < 0,45 1,29 

B13 28.06.2022  < < < < < < < < < < < < < < 

B14 28.06.2022  < < < < < < < < < < < < < < 

B15 28.06.2022  < < < < < < < < 0,31 < < < < 0,31 

B18 28.06.2022  471 2.440 1.020 < 99 424 292 180 81 61 39 61 3.930 5.170 

B18 28.09.2022  383 2.660 1140 10 104 445 293 208 102 79 26 46 4.190 5.500 

B18 01.06.2023 490 1.900 1.200 9,1 110 450 310 210 110 65 37 52 3.600 4.900 

B19 28.06.2022  177 491 186 < 49 218 141 93 14 12 < < 854 1.380 

B19 28.09.2022  140 630 293 < 47 210 135 95 24 24 < < 1.060 1.600 

B19 01.06.2023 120 210 130 6,4 48 180 120 85 15 28 15 0,5 470 960 

B20 28.06.2022  < < < < < < < < < < < < < < 

B22 28.09.2022  112 273 114 16 58 190 107 96 < 11 < < 515 977 

B23 28.09.2022  139 460 196 < 39 177 117 82 16 11 < < 795 1.240 

B23 01.06.2023 140 190 130 6,9 40 160 120 68 11 22 15 0,41 470 900 

B24 28.09.2022  47 484 487 < 64 276 168 73 10 < < < 1.020 1.610 

B24 01.06.2023 48 520 430 1,8 65 280 200 70 11 14 6 1,5 1.000 1.600 

B25 28.09.2022  < 1,45 4,46 < 8,7 29,8 17,7 8,67 < < < < 5,91 70,8 

B25 01.06.2023 < < 2,3 < 5,3 23 14 6,7 0,85 < < < 2,3 52 

B26 28.09.2022  261 682 268 < 56 210 158 99 37 38 10 < 1.210 1.820 

B26 01.06.2023 390 870 270 6,1 60 220 180 110 55 38 64 0,79 1.500 2.300 

B27 28.09.2022  71 196 126 < 49 245 130 91 < 14 < < 393 922 

B27 01.06.2023 87 98 100 5,9 44 180 130 80 12 22 8 < 0,3 290 770 

B28 28.09.2022  < 11,0 19,4 < 36 217 122 40 < < < < 30 445 

B28 01.06.2023 7 7,6 15 < 0,3 33 200 120 53 1,6 1,4 < 0,3 < 0,3 30 440 
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Boringer filtersat med to meter filter med bund i dybest 8 m under terræn, primært filterinterval fra 5-7 og 6-8 m u.t.. 

B2 28.06.2022  31,0 82,0 38,9 9,36 18,7 38,6 23,7 23,5 3,06 2,52 < < 161 271 

B3 28.06.2022  2,94 < < < 9,4 28,2 19,6 2,30 1,96 < < < 2,94 64,4 

B5 28.06.2022  53 114 96,9 < 53 228 145 68 < < < 16 264 770 

B17 28.06.2022  < < < < < < 0,86 < < < < < < 0,86 

B21 28.09.2022  634 4.940 1840 < 86 371 283 205 222 172 50 155 7.410 8.960 

B21 01.06.2023 740 3.200 1.800 7 93 360 290 190 210 170 70 140 5.700 7.300 

B30 01.06.2023 590 1.200 1.200 5,1 66 290 260 140 150 86 43 170 3.000 4.200 

B31 01.06.2023 < 0,3 1,8 < 4,9 23 9 7,1 0,67 < < 0,69 2,1 47 

B32 01.06.2023 100 180 160 6 39 180 130 72 18 41 14 < 0,3 450 940 

B34 01.06.2023 21 29 38 0,63 88 510 290 100 4,2 6,3 0,75 < 0,3 89 1.100 

Boringer filtersat fra 9 til 11 m u.t. 

B29 01.06.2023 320 740 680 1,4 21 110 90 51 86 39 41 77 1.700 2.300 

B33 01.06.2023 98 140 180 1,2 16 75 53 34 23 37 10 21 420 690 

B35 01.06.2023 22 33 35 0,69 56 380 230 75 4,2 7,5 1,1 < 0,3 91 840 

Grundvandskriterium - - - - - - - - - - - - 2 2 100 3 

Kvalitetskriterium, 

overfladevand (fersk) 
- 0,65 1 - - - - - - - - - - 2 2 100 3 

Kvalitetskriterium, 

overfladevand (marin) 
- 0,13 1 - - - - - - - - - - 2 2 100 3 

1 Kvalitetskriterium iht. BEK 1625 

2 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium juli 2021 for ∑4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 

3 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium juli 2021 for ∑22 PFAS (PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, 

PFOS, PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, 

PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA) 
< Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet) 

Fed Markerer overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet. 

 

Det skal bemærkes at for de boringer, der er prøvetaget af flere omgange, er der et generelt faldende 

indhold ved seneste prøvetagning i 2023. Dette gælder dog ikke boring B26-1, hvor der er et stigende 

indhold. 

 

Der er fundet PFOS i 31 ud af de 34 boringer over detektionsgrænsen. Der er overskridelser af kvali-

tetskriteriet for ∑4 PFAS i grundvand. Dette er set i 27 boringer. Endelig er der også overskridelser af 

kvalitetskriteriet for ∑22 PFAS i grundvand. Dette er set i 23 boringer. 

 

Der er i forbindelse med borearbejdet udtaget jordprøver til analyse for PFAS-forbindelser, se tabel 

6.4. 
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Tabel 6.4 Analyseresultater for udvalgte PFAS-forbindelser i jordprøver fra boringer ved lokalitet 851-00800. 

Prøve-ID 

Dybde  

[m u.t.] Dato 

PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFOS PFBA PFPeA PFUnDA PFDA 
∑4 

PFAS 

∑22 

PFAS 

µg/kg TS 

B1 0,1 15.06.2022 < < < < 0,755 < < < < < < 

0,4 < < < < < < < < < < < 

B2 0,1 < < 1,03 2,30 2,70 < 0,604 0,928 2,11 6,0 9,67 

0,4 < < < 1,08 1,22 < < < < 2,3 < 

B3 0,1 < < 0,796 0,691 1,58 < 1,07 < < 3,1 < 

0,4 < < < < < < < < < < < 

B4 0,1 1,42 1,29 3,05 < 1,55 0,720 2,06 < < 4,6 10,1 

0,4 1,36 1,68 0,774 < < 0,578 1,56 < < < < 

B21 0,1 09.09.2022 < < < < < < < < < < < 

0,4 < < < < < < < < < < < 

4,0 < < < < < < < < < < < 

Detektionsgrænse <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <1,0 <7,50 

Jordkriterium - - - - - - - - - 10 1 400 2 

1 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium juli 2021 for ∑4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 

2 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium juli 2021 for ∑22 PFAS (PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, 

PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, 

PFDoDA, PFTrDA) 
< Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet) 
Fed Markerer overskridelser af jordkvalitetskriteriet 
 

Der er ikke fundet overskridelser af kvalitetskriterierne for jordprøverne. 

 

Der er også analyseret for PFAS-forbindelser i drænvandet under pladsen, se tabel 6.5. 
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Tabel 6.5 Analyseresultater for udvalgte PFAS-forbindelser i drænvand ved lokalitet 851-00800. 

Prøve-ID Dato P
F

H
x
S

 

P
F

O
S

 

P
F

O
A

 

P
F

N
A

 

P
F

B
A

 

P
F

P
e
A

 

P
F

H
x
A

 

P
F

H
p
A

 

P
F

D
A

 

P
F

U
n
D

A
 

P
F

B
S

 

6
:2

 F
T

S
 

∑
4
 P

F
A

S
 

∑
2
2
 P

F
A

S
 

ng/l 

MR1 

28.06.2022 – 

29.06.2022 

< 9,29 4,16 6,64 < 4,39 2,16 2,66 13,7 4,20 < 9,04 20,1 56,2 

MR2 2,03 17,4 19,2 15,2 < 11,4 7,40 11,1 19,8 5,16 < 50,2 53,8 159 

MR3 < 13,0 4,85 4,01 < 11,6 < 3,18 6,62 2,62 1,55 8,23 21,9 55,7 

MR4 1,22 11,9 22,6 11,2 20,8 95,8 32,2 28,5 12,2 2,75 1,33 28,8 46,9 269 

Grundvandskriterium - - - - - - - - - - - - 2 2 100 3 

Kvalitetskriterium, 

overfladevand (fersk) 
- 0,65 1 - - - - - - - - - - 2 2 100 3 

Kvalitetskriterium, 

overfladevand (marin) 
- 0,13 1 - - - - - - - - - 

 
2 2 100 3 

1 Kvalitetskriterium iht. BEK 1625 

2 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium juli 2021 for ∑4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 

3 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium juli 2021 for ∑22 PFAS (PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, 

PFOS, PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, 

PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA) 
< Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet) 
Fed Markerer overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet 

 

I drænvandet er der fundet PFOS i alle prøver. 

 

For ∑4 PFAS er der overskridelser af kvalitetskriteriet for grundvand i alle prøver, op til en faktor 27, 

mens der for ∑22 PFAS kun er overskridelser i 2 prøver. Her er der overskridelser op til en faktor 2,7.  

 

Endelig er der også taget vandprøver i Sandsøen. Resultaterne fremgår af tabel 6.6. 
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Tabel 6.6 Analyseresultater for udvalgte PFAS-forbindelser i overfladevand ved Sandsøen. 

Prøve-ID Dato 

PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFOS ∑4 PFAS ∑22 PFAS 

ng/l 

MV1 28.06.2022    1,68 <   0,42   0,69   0,51   1,2   3,3 

MV2   1,22   0,33   0,38   0,73   0,43   1,16   3,09 

MV3   1,79 <   0,43   0,7   0,45   1,15   3,37 

MV4   1,52 <   0,38   0,76   0,37   1,13   3,03 

MV5    1,85 <   0,4   0,73   0,49   1,22   3,47 

Grundvandskriterium - - - - - 2 2 100 3 

Kvalitetskriterium, 

overfladevand (fersk) 
- - - - 0,65 1 2 2 100 3 

Kvalitetskriterium, 

overfladevand (marin) 
- - - - 0,13 1 2 2 100 3 

1 Kvalitetskriterium iht. BEK 1625 

2 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium juli 2021 for ∑4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 

3 Kvalitetskriterium iht. Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium juli 2021 for ∑22 PFAS (PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, 

PFOS, PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, 

PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA) 
< Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet) 
Fed Markerer overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet 
 

Der er fund af PFAS-forbindelser i alle vandprøver fra sandsøen, herunder PFOS. Der er dog ingen 

overskridelser af kvalitetskriterierne for hverken PFOS, ∑4 PFAS eller ∑22 PFAS. 
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7 Forureningens omfang 

I dette kapitel præsenteres forureningens omfang på lokaliteten. Der tages udgangspunkt i fund i 

grundvand og overfladevand.  

7.1 Overfladevand 
PFAS-forbindelser ved Sandsøen 

Der er fundet PFAS-forbindelser i Sandsøen. På figur 7.1 er vist resultaterne for prøverne udtaget i 

Sandsøen og fra boringerne langs Sandsøen og på beredskabspladsen i juni måned. 

 

I Sandsøen er der fundet PFAS-forbindelser i alle 5 vandprøver. Der er overordnet tale om de samme 

koncentrationer af f.eks. PFOS i alle prøverne. Ligeledes er ∑4 PFAS og ∑22 PFAS i samme niveau. 

PFAS-forbindelser synes således at være totalt opblandet i Sandsøen uden at der kan lokaliseres en 

kilde eller er retning, hvorfra PFAS-forbindelser stammer.  

 

Der er ingen overskridelser af de respektive kvalitetskrav for hverken PFOS, ∑4 PFAS eller ∑22 

PFAS. For PFOS er de målte koncentrationer dog tæt på kvalitetskravet på 0,65 ng/l, I MV1 er indhol-

det på 0,51 ng/l, dvs. kun en faktor 1,3 under kvalitetskravet. For ∑4 PFAS er kvalitetskravet i MV5 en 

faktor 1,6 under kvalitetskravet på 2 ng/l. For ∑22 PFAS er kvalitetskravet en faktor 29 under kvalitets-

kravet på 100 ng/l i MV5. 

 

Indholdet af PFAS i Sandsøen vurderes at være et udtryk for et diffust baggrundsniveau med PFAS-

forbindelser.  

 

Olieprodukter 

Der er ikke undersøgt for olieprodukter i Sandsøen da afstandskriteriet i screeningsværktøjet er 20 m. 

7.2 Grundvand 
Der er analyseret for olieprodukter og PFAS i grundvandsprøverne, som er udtaget på beredskabs-

pladsen og ved Sandsøen. 

 

Olieprodukter 

Der er fundet olieprodukterne, BTEX, i 3 boringer ud af 14 boringer (der er kun analyseret for olie på 

beredskabspladsen), men alle fund er under kvalitetskravet. Der er i 2 af de 3 boringer, (B5 og B8), 

fundet totalkulbrinter i koncentrationer, der overskrider kvalitetskravet med en faktor hhv. 14 og 20. 

 

PFAS-forbindelser i boringer ned til Sandsøen 

Boringerne B11 til B15 er placeret langs med søens sydlige bred.  

 

På figur 7.1 er vist PFAS-resultaterne for prøverne udtaget bl.a. fra boringerne langs Sandsøen og på 

beredskabspladsen i juni måned 2022.  
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Der er ikke fundet PFAS-forbindelser i B13 og B14. I B11, B12 og B15 er der kun fundet få PFAS-for-

bindelser og alle i lave koncentrationer, der betyder, at der ikke er væsentlige koncentrationer af ∑4 

PFAS eller ∑22 PFAS. Der er ikke påvist PFOS i nogle af boringerne. Der er ingen overskridelse af 

kvalitetskriterierne. I forhold til ∑4 PFAS er indholdet en faktor 4,4 lavere end kvalitetskriteriet for fersk 

overfladevand i B12, som det højeste og eneste indhold af ∑4 PFAS. I forhold til ∑22 PFAS er indhol-

det en faktor 34 under kvalitetskriteriet for fersk overfladevand i B11, som det højeste fund 

 

Indholdet i boringerne tæt ved Sandsøen synes at være et udtryk for et diffust baggrundsniveau med 

PFAS-forbindelser og ikke en tilførsel fra beredskabspladsen. Forureningen fra beredskabspladsen 

synes således at være afgrænset mod nord. 

 

           
 

Figur 7.1. Påvist indhold af udvalgte PFAS-forbindelser i vandprøver fra boringer og fra Sandsøen. Vandprøverne er 

udtaget den 28.- 29. juni 2022 i fase 1. 
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PFAS-forbindelser i boringer på beredskabspladsen 

På figur 7.1 og 7.2 er alle PFAS-analyseresultaterne fra boringerne ved beredskabspladsen vist for 

hhv. fase 1 og fase 2+3. Figur 7.1 viser, at det var nødvendigt med yderligere boringerne for at opnå 

viden om forureningens udbredelse mod syd og vest samt udbredelsen vertikalt. Figur 7.2 viser udbre-

delsen af forureningen både mod syd og vest, samt de gentagne vandprøvetagninger.  

 

Som det fremgår, er der i alle boringer fundet PFAS-forbindelser, undtagen i B20 længst mod øst. I 

langt hovedparten af boringerne er koncentrationerne over grænseværdien for PFOS, ∑4 PFAS og 

∑22 PFAS. For PFOS er der fund op til en faktor 4.900 over ferskvandskriteriet og op til 24.600 over 

det marine kriterie.  

 

 

Figur 7.2. Påvist indhold af udvalgte PFAS-forbindelser i vandprøver fra boringer. Vandprøver fra boring B1-B19 er ud-

taget den 28.-29. juni 2022, mens vandprøver fra B18-B28 er udtaget den 28. september 2022. Vandprøver B18, B19, 

B21 og B23-B35 er udtaget i maj 2023.  
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Boring B17 og B20 skiller sig ud ved ikke at have indhold af PFAS-forbindelser eller have et meget 

lavt indhold under kvalitetskravet for ∑22 PFAS (indholdet er en faktor 116 mindre end kriteriet på 100 

ng/l). Forureningen er således primært fundet i den vestlige del af pladsen og er afgrænset mod øst. 

Indholdet er størst i de boringer, der ligger langs den vestlige afgrænsning af pladsen, mens borin-

gerne langs den nordlige del af pladsen, B7, B8, B9 og B10 samt de mere centralt placerede boringer, 

B1, B2 og B3 har et mindre indhold, alle dog med overskridelser af kvalitetskriteriet for ∑4 PFAS og 

∑22 PFAS.  

 

De højeste koncentrationer er fundet i B21, svarende til det mellemste filter ved B18. I forhold til ∑4 

PFAS og ∑22 PFAS er der målt overskridelser med hhv. en faktor 3.705 og en faktor 89. I seneste 

analyse er indholdet dog faldet og der ses nu overskridelser med en faktor en faktor 2.850 og 73 for 

∑4 PFAS og ∑22 PFAS. 

 

Boring B25 og B31 mod syd, udenfor selve beredskabspladsen, har ligeledes et moderat indhold, 

samme niveau som de nordlige og centrale boringer, og forurening synes til dels at være afgrænset 

mod syd. B26, B27, B28, B32, B33, B34 og B35 viser, at PFAS-forbindelser træffes i høje koncentrati-

oner vest for beredskabspladsen. Indholdet er faldet en smule frem mod B28 længst mod vest, men 

∑22 PFAS er dog stadig højt, og forureningen er ikke endeligt afgrænset mod vest. 

 

De højeste koncentrationer er truffet langs den vestlige afgrænsning af pladsen og ikke mindst i den 

sydligste del ved B18, B19, B21, B29 og B30. Det skal bemærkes, at B21 og B29 er filtersat dybere i 

kalken end B18 og B19, netop for at vurdere indholdet dybere i kalken. Koncentrationerne er størst i 

det mellemste filter og koncentrationerne er lavere over og under dette filter. 

 

Fundene er illustreret på nedenstående to profilsnit på figur 7.3 og 7.4. 

 
Figur 7.3. Vest-østgående profilsnit med B18, B21 og B29 som de centrale boringer i kildeområdet. Pilene skal illu-

strere vandets strømning mod syd og sydvest.  

 

Vurderet ud fra koncentrationerne i B18, B21 og B29 synes der at være en pulje i dybden ved det 

øverste filter (4-6 m), som muligvis er aftagende i koncentration som følge af, at der kommer mere 

rent vand til fra oven og fra nordøst. De højeste koncentrationer ses i det midterste filter (6-8 m) og 
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disse kan opfattes som de maksimale koncentrationer, som efterhånden vil blive mindre, efterhånden 

som der tilføres vand med mindre koncentrationer fra oven og fra nordøst. 

 

Der er også trængt forurening dybere ned (9-11 m).  

 

Den samme fordeling mellem filterdybderne og koncentrationerne ses også i boringerne længere mod 

vest, dvs. med de højeste koncentrationer i det midterste filter (6-8 m). 

 

Generelt foregår der en meget ringe nedbrydning af PFAS-forbindelser. Når koncentrationerne er la-

vere i nogle af boringerne, hænger det i høj grad sammen med at disse boringer repræsenterer en 

blanding af PFAS forurenet og mere rent vand. 

 

Selvom koncentrationerne stadig er forholdsvis høje for så vidt angår ∑22 PFAS i de vestligste borin-

ger, beliggende knap 150 m vest for ”kildeområdet”, er der tale om en betydelig reduktion i både antal-

let af forskellige PFAS-forbindelser og koncentrationen af disse. Der er dog stadig overskridelser af 

kvalitetskriterierne for hhv. indhold af ∑4 PFAS og ∑22 PFAS. 

 

På figur 7.4 er vist et nord-sydgående profilsnit fra den nordlige del af beredskabspladsen til den syd-

lige del af matr.nr. 3a, hvor bygningerne primært er placeret. 

 

 
Figur 7.4. Nord-sydgående profilsnit med B19, B30, B18, B21 og B29 som de centrale boringer i kildeområdet. Pilene 

skal illustrere vandets strømning mod syd og sydvest. 

 

Som for B18 og B21, ses der ved B19 og B30 også de højeste koncentrationer i filteret omkring 6-8 m 

under terræn (B30). Koncentrationerne i B30 og B21, som begge er filtersat fra 6-8 m er i samme 

overordnede niveau, dog med lidt højere koncentrationer i B21. På samme måde ses de højeste kon-

centrationer i B18 fremfor B19, hvilket viser, at det er i området ved B18, at forureningen er størst. 

I den sydlige retning ses et forholdsvis markant fald i koncentrationerne vurderet ud fra B25 og B31 

beliggende i en afstand af ca. 100 m fra B18. I B25 og B31 er der kun minimale overskridelser af kvali-

tetskriteriet og kun for ∑4 PFAS. 

 

Samlet viser de 2 profilsnit faldende koncentrationer i retning mod syd og vest samt at de højeste kon-

centrationer findes i det midterste filter og er aftagende over og under dette. 
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I forhold til den forventede strømningsretning mod syd-sydvest kan det undre at forureningen reelt sy-

nes at være afgrænset mod syd, vurderet ud fra indholdet i B25 og B31, mens koncentrationerne sta-

dig er store i retningen vest for beredskabspladsen. Dette kunne indikere at strømningsretningen er 

mere mod sydvest end mod syd eller at strømningen har varieret og været mere vestlig tidligere, hvor 

spredningen af forureningen er sket.  

 

PFAS-forbindelser i drænvand på beredskabspladsen 

På pladsen er der også taget vandprøver fra samlebrøndene, som udgør et drænsystem under plad-

sen. Som det fremgår af tabel 6.5 og figur 7.1 er der fundet PFAS-forbindelser i alle prøverne, herun-

der også PFOS. Koncentrationerne er på niveau med de boringer, der ligger i den nordlige og centrale 

del af pladsen og ikke så høje som koncentrationerne i de boringer, der ligger langs den vestlige af-

grænsning. Drænvandet vurderes at repræsentere en blanding af forurenet vand og mere eller mindre 

rent regnvand. Endvidere må det antages at drænvandet repræsenterer flere områder af beredskabs-

pladsen end fundene i boringerne, der alt andet lige må antages at repræsentere de lokale forhold, og 

de PFAS-forbindelser der er i grundvandet ved boringen, mens PFAS-forbindelserne i drænvandet 

sandsynligvis vil komme fra flere områder af pladsen og have en anden, måske mere mixet, sammen-

sætning af PFAS-forbindelser, hvilket nedenstående afsnit, 7.3, kommer nærmere ind på.  

7.3 Sammensætningen af PFAS-stoffer i vandprø-

verne – fingerprint-analyse 
 

Sammensætningen af skum til brandslukning har været meget varierende gennem tiden /21/ og ud fra 

en vandprøves sammensætning af PFAS-stoffer kan det være muligt at vurdere om der enten har væ-

ret anvendt forskellige former brandskum og/eller der er tale om forskellige kilder til en PFAS forure-

ning. Dette kaldes ofte en ’fingerprint-analyse’.  

 

Sammensætningen af PFAS-stoffer i de udtagne vandprøver ses i figur 7.5. Alle påviste PFAS-stoffer 

er vist på figuren og størrelsen af den enkelte farve (PFAS-forbindelse) viser, hvor stor en andel 

denne PFAS-forbindelse udgør af den samlede mængder PFAS-forbindelser i prøven. Gentagne prø-

vetagninger i samme boring er vist ved siden af hinanden. 

  

Koncentration af den enkelte PFAS-forbindelse kan ikke aflæses af figuren. Er der kun en relativt lille 

koncentration af PFAS-stoffer i en prøve, kan dette gøre vurdering af oprindelsen af forureningen van-

skelig.  

 

Sammensætningen af prøverne i Sandsøen er anderledes end de andre prøver ved primært kun at 

indeholder 3 forskellige PFAS-forbindelser. Også vandprøverne fra boringer langs søen (B11-B15) 

skiller sig ud, da der kun er fundet enkelte PFAS-forbindelser i disse boringer (eller ingen fund overho-

vedet). De få og lave koncentrationer gør der forholdsvis usikkert at sammenligne sammensætningen i 

disse vandprøver med de øvrige vandprøver, hvor der generelt er fundet flere forskellige PFAS-forbin-

delser og i højere koncentrationer. 

 

På beredskabspladsen ses, at indholdet af PFAS i drænbrøndene viser et bredt spektre af forskellige 

PFAS-forbindelser. Herunder stoffer der ikke, eller kun i begrænset omfang, er fundet i boringerne. 

Det drejer sig bl.a. om PFDA og PFNA. Årsagen til de mange forskellige fund vurderes at kunne for-

klares ved, at drænvandet repræsenterer et større areal af beredskabspladsen, mens boringernes 

fund er mere lokale.  
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Det skal nævnes af stoffet 6:2 FTS, som udgør 10 til 30% af de PFAS-forbindelser, der er i drænvan-

det, er en af de PFAS-forbindelser, som der ofte findes ved brandøvelsespladser. Hvorfor stoffet 6:2 

FTS, så også udgør en stor andel (ca. 15%) af PFAS-forbindelserne i B28, som er placeret udenfor og 

et godt stykke øst for beredskabspladsen, er det vanskeligt af redegøre for. 

 

Påvisningen af netop 6:2 FTS er en mulig indikation på at forureningen er fra en aktivitet eller et spild 

efter 2001. Derimod er fund af PFOS primært knyttet til en aktivitet/spild før 2001 /21/. 

 

 

 
Figur 7.5. Fordelingen af PFAS-forbindelser i hver boring. Bemærk rækkefølgen af stoffer i hver boring er den samme 

(og modsat signaturforklaringen). En del af boringerne er med flere gange da der er taget flere analyser i disse borin-

ger. I bunden af figuren er PFHxS og i toppen er 6:2 FTS.  

 

Boring B18, B21 og B29 (placeret samme sted), B19 og B30 (placeret samme sted), B24, B26, B23 

og B22 ligger i den sydvestlige del af beredskabspladsen, hvor der er fundet de højeste koncentratio-

ner. Sammensætning af PFAS-forbindelser er rimeligt ens i disse boringer, med et højt indhold af 

PFOS og til dels PFOA. Boring B25 og B31, der ligger et stykke syd for pladsen har eksempelvis en 

anden sammensætning, hvor indholdet af PFOS er forholdsvis begrænset, mens indholdet af PFPeA 

er det stof, der er mest dominerende.  

 

Sammensætning i B28, B34 og B35, der ligger længst mod vest (uden for pladsen) minder i høj grad 

om B25 og B31 længst mod syd, med et højt (forholdsmæssigt) indhold af PFPeA og PFHxA og 

PFBA. 

 

Sammensætningen i B27, B32 og B33 ligner lidt en ”blanding” af den sammensætning der ses i den 

sydvestlige del af pladsen og i boringerne B28, B34 og B35 længst mod vest. 
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De PFAS-forbindelser, der er fundet i de boringer, der er beliggende længst væk fra ”kilden”, er de ty-

pisk kortkædede PFAS-forbindelser, som f.eks. PFPeA, PFHxA og PFBA. Disse er mere mobile end 

f.eks. PFOS og PFOA. Den ændrede sammensætning af PFAS i boringerne udenfor pladsen har såle-

des sammenhæng med stoffernes mobilitet. 

 

På den nordlige og centrale del af pladsen er der et mere ”blandet” indhold af PFAS-forbindelser end i 

de sydvestlige boringer. Således er der fund af PFOA og PFOS, men også f.eks. et højt indhold af 

PFPeA og PFHxA og PFBA. 

 

Ud fra sammensætningen af PFAS-forbindelserne i boringerne på pladsen, synes der at være flere 

forskellige kilder, eller måske forskellige begivenheder eller perioder, hvor der er sket en forurening 

med PFAS.  

 

Endelig ses der i drænbrøndene en helt anderledes sammensætning, med mange flere forskellige 

PFAS-forbindelser. Der ses f.eks. PFDA og PFNA, der kun i begrænset omfang er fundet i grundvan-

det i boringerne. Som tidligere nævnt vurderes drænvandet at repræsentere en blanding af forurenet 

vand og mere eller mindre rent regnvand. Det skal endvidere bemærkes at der i vandprøverne i dræn-

vandet er fundet forholdsvis mere af stoffet 6:2 FTS, end i de fleste boringer. Dette kunne indikere at 

der i drænvandet er rester fra forholdsvis nye forureningen (efter 2001).  

 

I Sandsøen er der forholdsvis få PFAS-forbindelser (3-4 stk.), hvilket igen understreger at der er tale 

om en anden kilde eller et baggrundsniveau. Såfremt forureningen kom fra beredskabspladsen, måtte 

man forvente en sammensætning svarende til indholdet i B25 og B28 uden for pladsen. Dog er PFAS-

koncentrationerne for prøverne fra Sandsøen meget lave, hvorfor usikkerheden er større og vurderin-

gen af sammensætningen er mere usikker.  

 

7.4 Opsummering af forureningens omfang 

Der er fundet en forurening med PFAS-forbindelser på beredskabspladsen. Forureningen optræder 

primært i grundvandet, således er der ikke fundet indhold af PFAS i jordprøver, der overskrider af kva-

litetskriterierne for PFAS i jord. 

 

Forureningen i grundvandet synes primært at være tilknyttet den centrale og vestlige del af selv bered-

skabspladsen. Også udenfor pladsen, i vestlig og sydlig retning er der fundet PFAS-forbindelser. I ret-

ningen mod nord og øst ses ikke PFAS-forbindelser, eller kun i meget lave koncentrationer. 

 

Der er i mange af undersøgelsesboringerne fundet et indhold, der langt overskrider grænseværdierne 

for PFAS-forbindelser i grundvand, således er der overskridelser af kvalitetskriteriet for ∑4 PFAS i 

grundvand i 27 ud af 34 boringer og for ∑22 PFAS i 23 boringer. 

 

Ud fra sammensætningen af PFAS-forbindelserne i boringerne på pladsen, synes der at være flere 

forskellige kilder, eller måske forskellige begivenheder eller perioder, hvor der er sket en forurening 

med PFAS.  

 

 



 

Side 38 af 42 

8 Risikovurdering 

Undersøgelsen på beredskabspladsen er primært udført i forhold til vurdering af forureningsrisikoen 

overfor overfladevand. Der er dog på baggrund af undersøgelsen vurderet på risikoen i forhold til 

grundvand og arealanvendelsen også. 

8.1 Arealanvendelse 
Risikoen i forhold til arealanvendelsen er vurderet i forhold til nærmeste beboelse i form af en række 

kolonihavehuse, der ligger ca. 100 m øst for beredskabspladsen.  

 

På lokaliteten er der udtaget jordprøver til analyse for PFAS-forbindelser i 5 boringer. Tilsammen er 

der tale om 11 jordprøver, der er udtaget hhv. 10 og 40 cm under terræn. Én prøve er udtaget 4 m un-

der terræn. Der er fundet PFAS-forbindelser i 8 prøver, men der er ikke fundet overskridelser af kvali-

tetskriterierne for jordprøverne. 

 

Hovedparten af aktiviteterne på beredskabspladsen, herunder de områder, hvor der formodes at være 

anvendt brandslukningsskum, er knyttet til den vestlige del af pladsen. Det er da også her, at der er 

fundet de største koncentrationer af PFAS-forbindelser i grundvandet. I en boring centralt på pladsen 

er der kun fundet et beskedent indhold af PFAS-forbindelser i grundvand. I den østligste boring, er der 

ikke fundet PFAS-forbindelser i grundvandet. Strømningsretningen i det primære grundvand på lokali-

teten er rettet væk fra kolonihaven.  

 

Der er ikke fundet overskridelser af kvalitetskriterierne for jordprøverne i den del af beredskabsplad-

sen, hvor der dels har været aktiviteter med brandslukningsskum dels er fundet en væsentlig forure-

ning i grundvandet. Selv hvis der havde været overskridelser af kriterierne i jordprøver, vurderes af-

standen til kolonihaven (ca. 300 meter fra brandøvelsesområdet til kolonihaven) at gøre, at der ikke er 

nogen risiko forbundet med kolonihaven.  

 

En vindbåret påvirkning i forbindelse med, at der i sin tid har været aktiviteter på pladsen kan ikke afvi-

ses, men kvalitetskriterierne for jorden er ikke overskredet på beredskabspladsen og dermed vurderes 

der ikke at være nogen risiko for de nærliggende kolonihaver. 

 

Region Nordjylland vurderer, at der ikke er nogen risiko fra forureningen på lokaliteten i forhold til nær-

liggende kolonihave.  

8.2 Grundvand 
Lokaliteten ligger udenfor OSD, område med særlige drikkevandsinteresser, og udenfor indvindings-

oplande til almen vandforsyning. Nærmeste vandværksboring, tilhørende Vejgaard Vandværk, er be-

liggende knap 3 km sydvest for lokaliteten. Det vurderes pga. afstanden til vandværket, at den påviste 

forurening på lokaliteten med olieprodukter eller PFAS i grundvandet ikke udgør en risiko for almen 

vandforsyning. 
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8.3 Overfladevand 
I forhold til overfladevand vurderes der både i forhold til fundet af olieprodukter og PFAS-stoffer.  

 

De to boringer, hvor der er konstateret olieprodukter, ligger et stykke fra hinanden og der vurderes 

ikke at være en specifik kilde til de 2 fund. I forhold til at der er tale om totalkulbrinter vurderes indhol-

det ikke kritisk i forhold til Limfjorden eller Sandsøen, da disse olieprodukter vil være nedbrudt og/eller 

kraftigt fortyndet inden, eller hvis, grundvandet når kysten eller søen. Limfjorden og Sandsøen ligger i 

en afstand af hhv. ca. 700 m og 170 m fra beredskabspladsen.  

 

Afstandskriteriet i screeningsværktøjet er 20 m for olieprodukter, hvorfor der ikke vurderes at være en 

risiko for olie i forhold til overfladevandet. 

 

Risiko i forhold til PFAS i Sandsøen 

Sandsøen er beliggende ca. 170 m nord for beredskabspladsen og strømningsretningen i det primære 

grundvandsmagasin på lokaliteten er i sydvestlig retning, altså væk fra Sandsøen.  

 

Der er ingen overskridelser af de respektive kvalitetskrav for hverken PFOS eller sumværdierne i 

Sandsøen eller i boringerne udført umiddelbart syd for søen.  

 

For Sandsøen vurderes der ikke at være en grundvandsstrømning fra beredskabspladsen og hen mod 

søen. Eneste mulige sammenhæng er såfremt at drænsystemet under beredskabspladsen leder vand 

direkte ud i Sandsøen. Der er dog ikke kendskab til en sådan udledning eller konstateret noget udløb 

til søen. Hvis der var direkte udløb til Sandsøen ville der forventes at være større niveauforskelle i 

koncentrationerne af PFAS end det meget ens niveau der måles i Sandsøen.  

 

Sammensætningen af PFAS-forbindelser i Sandsøen underbygger at kilden ikke er beredskabsplad-

sen. Indholdet i Sandsøen synes at være et udtryk for et diffust baggrundsniveau med PFAS-forbin-

delser i området generelt. 

 

Da strømningsretningen er rettet væk fra søen og koncentrationerne i og ved søen for PFAS har be-

grænset omfang, vurderer Region Nordjylland, at der ikke er nogen risiko i forhold til Sandsøen.  

 

Risiko i forhold til PFAS i Limfjorden 

Limfjorden er beliggende ca. 700 meter vest for beredskabspladsen. For at vurdere risikoen i forhold til 

Limfjorden er der udført en fluxberegning mod vest, Limfjorden.  

 

Der er taget udgangspunkt i et nord-sydgående transekt gennem boringerne B6, B5, B4, B22, B23, 

B19 og B18. Ved B19 og B18 er der medtaget resultaterne af B30 og B21 og B29, som har dybere fil-

terindtag samme sted.  

 

Forureningen udenfor beredskabspladsen er mere udbredt i den vestlige retning (B27 og B28) fremfor 

den sydlige retning (B25). Dette er en indikation på at grundvandet strømmer i den vestlige, evt. syd-

vestlige retning, hvilket pejlingerne i boringerne også har vist. Det skal bemærkes at Aalborg Portland 

har fået udarbejdet et potentialekort for kalken – altså det primære magasin. Dette viser en mere syd-

lig strømningsretning fra beredskabspladsen. Grundvandets strømningsretning er således i høj grad 

styret af den vandindvinding, der foregår ved i industriområdet syd for lokaliteten. Historisk har strøm-

ningsretningen sandsynligvis varieret efter vandindvindingen i området. Og forureningen kan derfor 

være trukket i forskellige retninger.  
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Således kan en forureningsfane i den sydlige retning kan ikke afvises, men vurderet ud fra at forure-

ningen primært er knyttet til de sydvestlige beliggende boringer på beredskabspladsen, vil en flux 

være forholdsvis begrænset, da det forurenede areal mod syd, er forholdsvis ”smalt” og primært knyt-

tet til området omkring boringerne B18, B19 og de tilhørende dybere filtersatte boringer. Niveauet af 

forurening i B25 og B31, der ligger syd for Beredskabspladsen er også markant lavere end på bered-

skabspladsen og i samme størrelsesorden i både det øverste og nederste filter, dvs. PFAS forurenin-

gen synes opblandet i (minimum) de øverste 5 m af magasinet. 

 

De nyeste boringer har vist fund af PFAS-forbindelser til 11 m u.t., dvs. 8 m nede i den vandmættede 

del af kalkmagasinet – og muligvis dybere, da forureningen ikke er endeligt horisontalt afgrænset. Ved 

de boringer i transektet, hvor der kun er et indtagsfilter i toppen af magasinet, er det antaget at forure-

ningen også kan findes 8 m nede i magasinet. Det er endvidere antaget, at der er tale om samme kon-

centration, som i toppen af magasinet. Dette er en konservativ antagelse i forhold til risikovurderingen. 

 

Anslået fortynding for Limfjorden kan i ’screeningsværktøjet’ vurderes til mellem en faktor 6.000 og 

10.000.  

 

Der beregnes en flux for PFOS, som er den komponent, hvor der er opstillet et kvalitetskriterium for 

marint overfladevand. Der er endvidere beregnet en flux for ∑4 PFAS, hvor der i forhold til det marine 

overfladevand tages udgangspunkt i kvalitetskriteriet for grundvand, se tabel 6.3. 

 

Fluxen for PFOS kan beregnes til 1.958 mg/år, se bilag 11.  

 

Hvis der tages udgangspunkt i en fortynding på 6.000 (konservativt) opnås en koncentration på 0,1 

ng/l i Limfjorden. Dette er faktor 1,3 under kvalitetskriteriet på 0,13 ng/l for marint overfladevand.  

 

Fluxen for ∑4 PFAS kan beregnes til 3.773 mg/år. Hvis tilsvarende forhold, som for PFOS benyttes, 

opnås i Limfjorden en koncentration på 0,2 ng/l. Dette er faktor 10 under kvalitetskriteriet på 2 ng/l (for 

grundvand).  

 

Baggrund og antagelser bag fluxberegning 

Fluxberegningerne tager udgangspunkt i, at forureningen løber direkte ud i Limfjorden, altså at forure-

ningen fiktivt flyttes fra lokaliteten og ud til Limfjorden. Reelt er afstanden fra beredskabspladsen til 

Limfjorden ca. 700 m.  

 

Forureningen vil, hvis den når frem til Limfjorden, være fortyndet op med renere vand, fra f.eks. regn-

vand og tilstrømmende grundvand fra de øvrige dele af kalkmagasinet. Dette ses bl.a. ved de fundne 

koncentrationer i de vestligste boringer B28, B34 og B35. Koncentrationerne her er markant lavere 

end ved boringerne på beredskabspladsen – specielt for de stoffer som findes i ∑4 PFAS (PFOS, 

PFOA, PFNA og PFHxS). Dog er koncentrationen fortsat relativt høj for de mere mobile PFAS-forbin-

delser, hvilket ses ved et fortsat højt ∑22 PFAS-niveau.  

 

Udover at forureningen vil være fortyndet op med renere vand er der også usikkert om forureningen 

med PFAS reelt vil strømme mod Limfjorden, da strømningsretningen i grundvandet er rettet mod syd-

vest og ikke direkte strømmer mod Limfjorden.  

 

Region Nordjylland vurderer samlet, at der er en markant forurening med PFAS-forbindelser under be-

redskabspladsen, navnlig i den vestlige og ikke mindste sydvestlige del af pladsen. I forhold til overfla-

devandet, dvs. Limfjorden, vurderes forureningen dog ikke at udgør en risiko. 
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9 Anbefaling 

Der er fundet en omfattende forurening med PFAS-forbindelser på beredskabspladsen, Rørdalsvej 55, 

9220 Aalborg Øst. Forureningen optræder primært i grundvandet, således er der ikke fundet indhold af 

PFAS i jordprøver, der overskrider af kvalitetskriterierne for PFAS i jord.  

 

Der er fundet olieprodukterne i enkelte vandprøver, men koncentrationerne vurderes uproblematiske.  

 

Forureningen i grundvandet med PFAS-forbindelser synes primært at være tilknyttet den centrale og 

vestlige del af selv beredskabspladsen. Også udenfor pladsen, i vestlig og sydlig retning er der fundet 

PFAS-forbindelser, men dog i lavere koncentrationer. I retningen mod nord og øst vurderes forurenin-

gen at være afgrænset. 

 

Da der ikke er nogle grundvandsinteresser i området og da indholdet af PFAS-forbindelser vurderes 

ikke at kunne påvirke Limfjorden, er det samlet vurderet, at den konstaterede forurening med primært 

PFAS-stoffer og i mindre omfang olieprodukter, ikke udgør en risiko for bolig/arealanvendelse, grund-

vand eller overfladevand.  

 

Det anbefales derfor, at der ikke udføres yderligere undersøgelser og at boringerne sløjfes.   
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851-00800 OFV Sandsøen 
 

Projektnummer:  1342200026_851-00800 
Adresse:  Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst 
Lokalitetsnummer:  851-00800 
Projektleder:  Henrik Olesen 
Udført af:  Henrik Olesen 
Vandløbsnavn:  Sandsøen 
Vandløbstype:  Ikke Udfyldt 
Generelle bemærkninger:   
Note:  I.p.p. = Ikke placeret punkt 

  



  
 

 

SITUATIONSPLAN 

 
Punkterne i situationsplanen refererer til observationerne nedenfor.  
  



  
 

 

BORINGSPLACERINGER 
Boringsforslag 
1 

Adgangsforhold: Let adgang fra vej. 
 
Note: Evt. boringsplacering langs 
Sandsøen  

 

STEDFÆSTELSE AF INTERESSE- OG 
UNDERSØGELSESPUNKTER 

1 Beskrivelse: Centralt placeret brønd til 
sivedræn 
 
 

 
2 Beskrivelse: Tidligere 

brandøvelsesplads 
 
 

 



  
 

 

3 Beskrivelse: Brønd 1 til sivedræn. Evt. 
til prøvetagning 
 
 

 
4 Beskrivelse: Brønd 2 til sivedræn . Evt. 

til prøvetagning 
 
 

 
5 Beskrivelse: Samlebrønd placeret 

nordøst på pladsen - evt. til 
prøvetagning, men dyb. 
 
 

 



  
 

 

6 Beskrivelse: Muligt borested nordvest 
på pladsen 
 
 

 
7 Beskrivelse: Gl. Brandøvelsesplads – 

(elementær brandbekæmpelse). 
Muligt borested. Usikkert om 
anvendelse af brandskum  
 
 

 
8 Beskrivelse: Samlebrønd til 

sivedrænsystem (ligger på række) 
 
 

 



  
 

 

9 Beskrivelse: Vaskeområde mellem de 
”to garager” 
 
 

 
10 Beskrivelse: Muligt borested 

umiddelbart vest og nord for pladsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ADGANGSFORHOLD 
AF-1 Lokalitet 

 
Beskrivelse: Adgang til borested mod 
nordvest via interne veje på pladsen 

 
 

STRØMNINGSFORHOLD 

SF-1 Har der været nedbør der kan have 
indflydelse på strømningen: Ja – det regnede. 
 
Strømningsforhold: Stor sø - ingen strømning 

 



  
 

 

VANDET OG DETS OVERFLADE 

VANDETS LUGT OG BELÆGNINGER 

 

 

 

 

 

Hvordan er vandets udseende:  VO-1 Uklart 
Oliehinde?:  VO-1 Ingen 
Jernspejl?:  VO-1 Ingen 
Fedthinde?:  VO-1 Ingen 
Skum?:  VO-1 Ingen 
Andet?:  VO-1  
VO-1 

 

Er der ingen lugt?:               LB-1 Ingen 
Lugter det af kloak?:                           LB-1 Ingen 
Lugter det af gødning eller lignende?:  LB-1 Ingen 
Lugter det af kemikalier?:  LB-1 Ingen 
Lugter det af olie?:  LB-1 Ingen 
Er der slim på sten?:  LB-1 Lav forekomst 
Er der hvide/violette svovlbakterier?:  LB-1 Ingen 
Er der okkerbelægninger?:  LB-1 Ingen 
Er der lammehaler?:  LB-1 I.u. 
Andet?:  LB-1 I.u. 
LB-1  

Intet Foto 



  
 

 

VEGETATION OG TERRÆN 

BRINKE MOD LOKALITETEN 

 

 

Er der bundvegetation?:  VT-1 Middel forekomst 
Er der træer og buske på bredden?:  VT-1 Middel forekomst 
Er der urtevegetation på bredden?:  VT-1 Lav forekomst 
Hvordan er terrænhældningen?:  VT-1 Middel til stor 
Andet?:  VT-1 Sti rundt om søen 
VT-1 

 

BL-1 Observeret på brink: sivbevoksning. Vanskeligt at se 
evt. udsivning fra mark 
 
Note:  

 



  
 

 

TERRÆNHÆLDNING 

 
 

PUNKT KOORDINATER 

(Koordinatsystem: ESPG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N) 
 

TH-1 Nedsænkning under terræn: 2 m 
 
Tegn på variation i vandstand: Ringe 

 

Punkt X Y 
AF-1   559746,05 6325108,67 
Ikke Udfyldt   559859,07 6325297,13 
BL-1   559862,25 6325309,33 
LB-1   559812,87 6325326,78 
1   559796,68 6325078,10 
2   559799,58 6325076,92 
3   559769,34 6325093,32 
4   559772,15 6325088,31 
5   559783,12 6325122,98 
6   559763,60 6325125,62 
7   559731,89 6325077,41 
8   559731,48 6325037,92 
9   559682,12 6324966,12 
10   559749,96 6325146,28 
VO-1   559813,51 6325326,64 
SF-1   559810,89 6325325,90 
TH-1   559814,62 6325320,45 
VT-1   559816,70 6325325,16 
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TEST Reg.nr. 401

Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
46146742
9220 Aalborg Øst
Thomas G. Kristensen

ANALYSERAPPORT 421353
Version: 2
Sagsnr: Analyse af søvand fra fiskesø
Rekv. nr: Att.: Thomas G. Kristensen
Genereret: 07.10.2021
Bilag: Fiskesø m/ angivelse af prøvetagningssted

LAB nr: 21-32394, Prøve nr. 500466 Prøvetager: BS, Aalborg Portland A/S
Prøvemærkning: Søvand Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Ferskvand Prøvetagningsperiode: 22.09.2021 12:10 - 22.09.2021 13:05
Prøvested: Aalborg Portland (Fiskesø) Prøvetagningssted: Udtaget 4 delprøver rundt i søen (se kort)
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 22.09.2021 - 07.10.2021

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Perfluorbutansulfonat (PFBS) <1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFPeS <0.3 ng/L - - 0.3 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluorhexansulfonat (PFHxS) <1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFHpS <0.3 ng/L - - 0.3 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFOS, lineær 0.3 ng/L - - 0.2 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFOS, forgrenet 0.2 ng/L - - 0.2 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) <1 ng/L - - 1 #Beregning Swedac 1006 -

Perfluordekansulfonsyre (PFDS) <2 ng/L - - 2 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluorpentansyre (PFPeA) <5 ng/L - - 5 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluorhexansyre (PFHxA) <5 ng/L - - 5 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluorheptansyre (PFHpA) <1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFOA, lineær 0.6 ng/L - - 0.3 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFOA, forgrenet <0.3 ng/L - - 0.3 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluoroktansyre (PFOA) <1 ng/L - - 1 #Beregning Swedac 1006 -

4:2 fluortelomersulfonsyre (4:2 FTS) <0.3 ng/L - - 0.3 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

6:2 fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS) <1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

8:2 fluortelomersulfonsyre (8:2 FTS) <2 ng/L - - 2 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluorbutansyre (PFBA) 1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluornonansyre (PFNA) <1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluordecansyre (PFDA) <1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFUnDA <2 ng/L - - 2 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

PFDoDA <2 ng/L - - 2 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) <1 ng/L - - 1 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

HPFHpA <0.3 ng/L - - 0.3 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

H4-PFUnDA <2 ng/L - - 2 #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 30%

Bemærkninger:
Udtaget 4 delprøver af søvandet, som sammeblandes til en prøve til analyse (se udtagningssteder på vedhæftet skitse/foto i bilag)
Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 421353 dateret 01.10.2021.
Årsag: Prøvetagningsperiode og bilag tilføjet.

Rekvirent: Aalborg Portland A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen
#: Akkrediteret af underleverandør

Nørresundby d. 07.10.2021

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby, Danmark     DK20228806     +45 98 19 39 00     www.sgs.com/analytics-dkSGS Analytics Denmark A/S

Member of the SGS Group
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Borejournal

Pejlerør: 1: ø63  - Top af filterrør: 3,14 m

Projektion: UTM32E89
X: 559818 (m) Y: 6325090 (m)

Boremetode: 6" Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 851-00800 Brandøvelsesplads med oplag af olie og deponering af jord i vold, Rørdalsvej 55, Aalborg
DGU Nr.: 26. 7377 Boring: B1Boret af: Kristian Rytter Bedømt af: ALPEDato: 2022.06.15

Bilag: 5Udarb. af: SBFO Kontrol: HENO Godkendt: ANET Dato: 2022.11.02

GeoGIS2020 20.03.93 PSTEB 09-11-2022 13:11:47
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Borejournal

Pejlerør: 1: ø63  - Top af filterrør: 3,14 m

Projektion: UTM32E89
X: 559792 (m) Y: 6325085 (m)

Boremetode: 6" Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 851-00800 Brandøvelsesplads med oplag af olie og deponering af jord i vold, Rørdalsvej 55, Aalborg
DGU Nr.: 26. 7383 Boring: B2Boret af: Kristian Rytter Bedømt af: ALPEDato: 2022.06.15

Bilag: 5Udarb. af: SBFO Kontrol: HENO Godkendt: ANET Dato: 2022.11.02

GeoGIS2020 20.03.93 PSTEB 09-11-2022 13:14:20
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Borejournal

Pejlerør: 1: ø63  - Top af filterrør: 4,00 m

Projektion: UTM32E89
X: 559767 (m) Y: 6325004 (m)

Boremetode: 6" Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 851-00800 Brandøvelsesplads med oplag af olie og deponering af jord i vold, Rørdalsvej 55, Aalborg
DGU Nr.: 26. 7385 Boring: B3Boret af: Kristian Rytter Bedømt af: ALPEDato: 2022.06.15

Bilag: 5Udarb. af: SBFO Kontrol: HENO Godkendt: ANET Dato: 2022.11.02

GeoGIS2020 20.03.93 PSTEB 09-11-2022 13:16:56
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Fortsat

! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse
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Borejournal

Pejlerør: 1: ø63  - top af filterrør: 4,37 m

Projektion: UTM32E89
X: 559578 (m) Y: 6325062 (m)

Boremetode: 6" Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 851-00800 Brandøvelsesplads med oplag af olie og deponering af jord i vold, Rørdalsvej 55, Aalborg
DGU Nr.: 26. 7639 Boring: B34Boret af: Kristian Rytter Bedømt af: RAMODato: 2023.05.15

Bilag: 5Udarb. af: SBME Kontrol: RAMO Godkendt: HENO Dato: 2023.07.06

GeoGIS2020 20.04.04 PSTEB 15-08-2023 11:18:51
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! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse



S. 1/2

D
yb

d
e

(m
)

Borejournal

Pejlerør: 1: ø63  - top af filterrør: 4,38 m

Projektion: UTM32E89
X: 559578 (m) Y: 6325061 (m)

Boremetode: 6" Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 851-00800 Brandøvelsesplads med oplag af olie og deponering af jord i vold, Rørdalsvej 55, Aalborg
DGU Nr.: 26. 7640 Boring: B35Boret af: Kristian Rytter Bedømt af: RAMODato: 2023.05.15

Bilag: 5Udarb. af: SBME Kontrol: RAMO Godkendt: HENO Dato: 2023.07.06

GeoGIS2020 20.04.04 PSTEB 15-08-2023 11:19:09

Forsøgsresultater
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MULD, enkelte sten, sort O Re

MULD       - " - O Re

MULD, kalkholdigt, lysegråt, sort O Re
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! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse



S. 2/2

D
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Borejournal

Pejlerør: 1: ø63  - top af filterrør: 4,38 m

Projektion: UTM32E89
X: 559578 (m) Y: 6325061 (m)

Boremetode: 6" Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 851-00800 Brandøvelsesplads med oplag af olie og deponering af jord i vold, Rørdalsvej 55, Aalborg
DGU Nr.: 26. 7640 Boring: B35Boret af: Kristian Rytter Bedømt af: RAMODato: 2023.05.15

Bilag: 5Udarb. af: SBME Kontrol: RAMO Godkendt: HENO Dato: 2023.07.06

GeoGIS2020 20.04.04 PSTEB 15-08-2023 11:19:09

Forsøgsresultater
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MULD, enkelte sten, sort O Re

MULD       - " - O Re

MULD, kalkholdigt, lysegråt, sort O Re
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Fortsat

! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse



Bilag Foto fra borearbejde, lokalitet 851-00800 
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B13 B14 
Ikke udført 
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B27 B28 



Sagsnavn Dato 29.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

09:08 Bundpejling 5,74

Rovandspejl 2,84

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B1 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 29-06-2022 09:08:02
Project: Aalborg 851-00800 (2)
Operator Name: Ramo

Location Name: B1

Latitude: 57,0653315253928

Longitude: 9,98643446713686

Initial Depth to Water: 3 m

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

40 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 m

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Salinity

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 

29-06-2022

09:08
00:00 7,01 pH 9,53 °C 802,56 µS/cm 1,16 mg/L 121,8 mV 0,39 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

09:09
01:00 7,01 pH 9,48 °C 802,38 µS/cm 1,15 mg/L 125,3 mV 0,39 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

09:10
02:00 7,01 pH 9,45 °C 802,20 µS/cm 1,17 mg/L 128,2 mV 0,39 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

09:11
03:00 7,00 pH 9,44 °C 802,34 µS/cm 1,18 mg/L 131,0 mV 0,39 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

09:12
04:00 7,00 pH 9,45 °C 802,34 µS/cm 1,18 mg/L 132,9 mV 0,39 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

09:13
05:00 7,00 pH 9,45 °C 802,32 µS/cm 1,19 mg/L 133,9 mV 0,39 PSU 3,00 m 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

20:11 Bundpejling 6,8

Rovandspejl 2,82

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

20:11

5,0‐7,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B2 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 14:52:07
Project: 851-00800          
Operator Name: Slus 

Location Name: B2 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

4 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

14:52
00:00 6,76 pH 9,17 °C

843,71

µS/cm
0,00 mg/L  24,9 mV  0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:53
01:00 6,78 pH 9,12 °C

844,77

µS/cm
0,00 mg/L  27,9 mV  0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:54
02:00 6,80 pH 9,11 °C

845,18

µS/cm
0,00 mg/L  29,7 mV  0,41 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 29.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

11:30 Bundpejling 6,82

Rovandspejl 3,58

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

5,0‐7,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B3 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 29-06-2022 11:53:06
Project: 851-00800 B3
Operator Name: Ramo

Location Name: B3

Latitude: 57,0645896232176

Longitude: 9,98564254492521

Initial Depth to Water: 3 m

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

56 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 3 l/min

Final Draw Down: 0 m

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Salinity

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 

29-06-2022

11:53
00:00 7,01 pH 9,40 °C 891,19 µS/cm 0,49 mg/L 97,5 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

11:54
01:00 6,93 pH 8,81 °C 905,37 µS/cm 0,45 mg/L 108,5 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

11:55
02:00 6,93 pH 8,80 °C 905,03 µS/cm 0,44 mg/L 115,5 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

11:56
03:00 6,93 pH 8,83 °C 903,83 µS/cm 0,43 mg/L 121,7 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

11:57
04:00 6,93 pH 8,85 °C 903,52 µS/cm 0,42 mg/L 127,0 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

11:58
05:00 6,92 pH 8,85 °C 903,48 µS/cm 0,42 mg/L 131,9 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

11:59
06:00 6,90 pH 8,87 °C 902,87 µS/cm 0,42 mg/L 136,7 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

12:00
07:00 6,88 pH 8,87 °C 902,91 µS/cm 0,42 mg/L 141,2 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

29-06-2022

12:01
08:00 6,86 pH 8,88 °C 902,54 µS/cm 0,42 mg/L 145,6 mV 0,44 PSU 3,00 m 3,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

20:20 Bundpejling 5,78

Rovandspejl 3,01

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

20:21

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B4 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 13:08:28
Project: 851-00800     
Operator Name: Slus 

Location Name: B4 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

12 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

13:08
00:00 6,99 pH 8,69 °C

810,22

µS/cm
0,09 mg/L  109,2 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:09
01:00 7,00 pH 8,69 °C

809,63

µS/cm
0,11 mg/L  119,5 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:10
02:00 7,01 pH 8,74 °C

806,95

µS/cm
0,12 mg/L  126,8 mV  0,39 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:11
03:00 7,02 pH 8,80 °C

805,42

µS/cm
0,13 mg/L  133,4 mV  0,39 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:12
04:00 7,01 pH 8,82 °C

804,35

µS/cm
0,15 mg/L  139,1 mV  0,39 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:13
05:00 7,00 pH 8,86 °C

803,32

µS/cm
0,17 mg/L  143,1 mV  0,39 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:14
06:00 6,97 pH 8,89 °C

802,83

µS/cm
0,18 mg/L  147,2 mV  0,39 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

20:19 Bundpejling 6,8

Rovandspejl 2,785

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

20:20

5,0‐7,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B5 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 13:18:20
Project: 851-00800      
Operator Name: Slus 

Location Name: B5 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

6 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

13:18
00:00 6,86 pH 8,98 °C

866,87

µS/cm
0,00 mg/L  145,2 mV  0,42 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:19
01:00 6,83 pH 8,97 °C

868,06

µS/cm
0,00 mg/L  144,9 mV  0,42 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:20
02:00 6,81 pH 8,96 °C

868,25

µS/cm
0,00 mg/L  144,1 mV  0,42 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:21
03:00 6,79 pH 8,96 °C

868,07

µS/cm
0,00 mg/L  143,4 mV  0,42 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

15:24 Bundpejling 5,78

Rovandspejl 2,66

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

20:18

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B6 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 13:26:17
Project: 851-00800      
Operator Name: Slus 

Location Name: B6 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

18 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

13:26
00:00 7,02 pH 10,59 °C 0,61 µS/cm 10,55 mg/L 135,9 mV 0,00 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:27
01:00 6,76 pH 8,38 °C

755,57

µS/cm
0,07 mg/L -78,3 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:28
02:00 6,74 pH 8,22 °C

758,87

µS/cm
0,00 mg/L -85,5 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:29
03:00 6,72 pH 8,21 °C

758,83

µS/cm
0,00 mg/L -88,4 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:30
04:00 6,71 pH 8,22 °C

759,07

µS/cm
0,00 mg/L -91,1 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:31
05:00 6,69 pH 8,21 °C

759,39

µS/cm
0,00 mg/L -94,5 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:32
06:00 6,67 pH 8,23 °C

758,58

µS/cm
0,00 mg/L -98,8 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:33
07:00 6,67 pH 8,26 °C

758,63

µS/cm
0,00 mg/L -103,2 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:34
08:00 6,66 pH 8,25 °C

758,82

µS/cm
0,00 mg/L -107,9 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:35
09:00 6,66 pH 8,25 °C

758,63

µS/cm
0,00 mg/L -113,0 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

15:29 Bundpejling 6,93

Rovandspejl 3,64

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

20:17

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B7 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 13:38:40
Project: 851-00800       
Operator Name: Slus 

Location Name: B7 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

34 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

13:38
00:00 6,66 pH 8,53 °C

760,80

µS/cm
0,00 mg/L -82,8 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:39
01:00 6,67 pH 8,48 °C

761,39

µS/cm
0,00 mg/L -76,1 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:40
02:00 6,67 pH 8,48 °C

761,49

µS/cm
0,00 mg/L -70,9 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:41
03:00 6,68 pH 8,49 °C

761,56

µS/cm
0,00 mg/L -67,5 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:42
04:00 6,68 pH 8,50 °C

761,58

µS/cm
0,00 mg/L -66,9 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:43
05:00 6,69 pH 8,47 °C

761,45

µS/cm
0,00 mg/L -67,1 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:44
06:00 6,70 pH 8,47 °C

761,76

µS/cm
0,00 mg/L -69,2 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:45
07:00 6,70 pH 8,46 °C

761,75

µS/cm
0,00 mg/L -70,3 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:46
08:00 6,71 pH 8,44 °C

761,71

µS/cm
0,00 mg/L -71,2 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:47
09:00 6,72 pH 8,46 °C

761,75

µS/cm
0,00 mg/L -72,1 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:48
10:00 6,72 pH 8,45 °C

761,64

µS/cm
0,00 mg/L -73,4 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:49
11:00 6,73 pH 8,46 °C

761,74

µS/cm
0,00 mg/L -75,2 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:50
12:00 6,73 pH 8,44 °C

761,96

µS/cm
0,00 mg/L -77,6 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:51
13:00 6,74 pH 8,45 °C

761,79

µS/cm
0,00 mg/L -79,9 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:52
14:00 6,74 pH 8,44 °C

761,95

µS/cm
0,00 mg/L -81,2 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:53
15:00 6,75 pH 8,43 °C

761,93

µS/cm
0,00 mg/L -83,0 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

13:54
16:00 6,75 pH 8,44 °C

761,90

µS/cm
0,00 mg/L -85,0 mV 0,37 PSU 2,00 l/min



28-06-2022

13:55
17:00 6,75 pH 8,42 °C

761,89

µS/cm
0,00 mg/L  -86,3 mV  0,37 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

15:34 Bundpejling 6,98

Rovandspejl 3,6

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

20:16

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B8 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 14:12:06
Project: 851-00800         
Operator Name: Slus 

Location Name: B8 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

26 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

14:12
00:00 6,68 pH 8,44 °C

823,40

µS/cm
0,00 mg/L  -103,8 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:13
01:00 6,69 pH 8,38 °C

824,75

µS/cm
0,00 mg/L  -107,9 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:14
02:00 6,69 pH 8,40 °C

822,66

µS/cm
0,00 mg/L  -113,9 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:15
03:00 6,69 pH 8,38 °C

821,99

µS/cm
0,00 mg/L  -118,2 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:16
04:00 6,70 pH 8,36 °C

822,93

µS/cm
0,00 mg/L  -121,1 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:17
05:00 6,70 pH 8,35 °C

821,97

µS/cm
0,00 mg/L  -124,1 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:18
06:00 6,70 pH 8,36 °C

821,98

µS/cm
0,00 mg/L  -126,5 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:19
07:00 6,70 pH 8,48 °C

821,40

µS/cm
0,00 mg/L  -129,5 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:20
08:00 6,70 pH 8,57 °C

821,42

µS/cm
0,00 mg/L  -132,3 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:21
09:00 6,70 pH 8,57 °C

821,91

µS/cm
0,00 mg/L  -134,0 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:22
10:00 6,70 pH 8,50 °C

821,20

µS/cm
0,00 mg/L  -135,3 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:23
11:00 6,70 pH 8,46 °C

820,99

µS/cm
0,00 mg/L  -136,6 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:24
12:00 6,70 pH 8,54 °C

821,89

µS/cm
0,00 mg/L  -138,5 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:25
13:00 6,70 pH 8,50 °C

820,89

µS/cm
0,00 mg/L  -139,3 mV  0,40 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

15:38 Bundpejling 7

Rovandspejl 3,64

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

20:14

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B9 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 14:05:02
Project: 851-00800        
Operator Name: Slus 

Location Name: B9 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

6 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

14:05
00:00 6,66 pH 8,51 °C

878,60

µS/cm
0,00 mg/L -17,6 mV 0,43 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:06
01:00 6,67 pH 8,53 °C

878,84

µS/cm
0,00 mg/L -13,3 mV 0,43 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:07
02:00 6,68 pH 8,53 °C

878,78

µS/cm
0,00 mg/L -9,7 mV 0,43 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:08
03:00 6,68 pH 8,51 °C

878,62

µS/cm
0,00 mg/L -6,1 mV 0,43 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

20:09 Bundpejling 6

Rovandspejl 3,675

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

3,0‐5,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B10 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 14:28:22
Project: 851-00800          
Operator Name: Slus 

Location Name: B10 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

14 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

14:28
00:00 6,72 pH 8,83 °C

841,45

µS/cm
0,13 mg/L -81,1 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:29
01:00 6,72 pH 8,86 °C

840,72

µS/cm
0,11 mg/L -69,8 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:30
02:00 6,73 pH 8,86 °C

840,43

µS/cm
0,11 mg/L -61,2 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:31
03:00 6,73 pH 8,87 °C

839,52

µS/cm
0,11 mg/L -53,4 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:32
04:00 6,73 pH 8,85 °C

839,07

µS/cm
0,11 mg/L -46,2 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:33
05:00 6,73 pH 8,85 °C

838,87

µS/cm
0,11 mg/L -40,2 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:34
06:00 6,73 pH 8,86 °C

838,72

µS/cm
0,10 mg/L -34,7 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

14:35
07:00 6,72 pH 9,06 °C

874,14

µS/cm
0,11 mg/L -31,4 mV 0,43 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

10:32 Bundpejling 7

Rovandspejl 2,875

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

10:33

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B11 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 10:31:34
Project: 851-00800
Operator Name: Slus 

Location Name: B11 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

7,333 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

10:31
00:00 7,04 pH 8,96 °C

674,34

µS/cm
0,00 mg/L -50,9 mV 0,33 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:32
01:00 7,05 pH 8,95 °C

678,59

µS/cm
0,00 mg/L -55,3 mV 0,33 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:33
02:00 7,06 pH 8,99 °C

681,12

µS/cm
0,00 mg/L -59,3 mV 0,33 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:34
03:00 7,06 pH 9,01 °C

685,03

µS/cm
0,00 mg/L -61,5 mV 0,33 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:35
03:40 7,06 pH 8,99 °C

684,97

µS/cm
0,00 mg/L -62,5 mV 0,33 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

10:43 Bundpejling 5

Rovandspejl 2,8

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

10:33

3,5‐5,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B12 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 10:43:05
Project: 851-00800 
Operator Name: Slus 

Location Name: B12 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

8 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

10:43
00:00 6,89 pH 9,75 °C

866,81

µS/cm
0,02 mg/L  -30,8 mV  0,43 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:44
01:00 6,91 pH 9,32 °C

865,11

µS/cm
0,00 mg/L  -32,8 mV  0,42 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:45
02:00 6,88 pH 9,22 °C

887,50

µS/cm
0,00 mg/L  -28,9 mV  0,44 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:46
03:00 6,87 pH 9,22 °C

902,23

µS/cm
0,00 mg/L  -35,4 mV  0,44 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:47
04:00 6,87 pH 9,20 °C

909,25

µS/cm
0,00 mg/L  -36,5 mV  0,45 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

10:45 Bundpejling 5

Rovandspejl 2,79

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

10:33

3,0‐5,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B13 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 10:48:35
Project: 851-00800  
Operator Name: Slus 

Location Name: B13 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

4 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

10:48
00:00 6,86 pH 8,81 °C

906,89

µS/cm
0,00 mg/L  -24,5 mV  0,44 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:49
01:00 6,87 pH 8,85 °C

897,39

µS/cm
0,00 mg/L  -26,2 mV  0,44 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:50
02:00 6,87 pH 8,87 °C

908,01

µS/cm
0,00 mg/L  -27,2 mV  0,45 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

10:53 Bundpejling 5

Rovandspejl 3,09

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

10:54

3,0‐5,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B14 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 10:53:11
Project: 851-00800   
Operator Name: Slus 

Location Name: B14 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

12 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

10:53
00:00 7,11 pH 10,99 °C

883,55

µS/cm
6,08 mg/L  18,8 mV  0,43 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:54
01:00 7,10 pH 10,82 °C

880,09

µS/cm
5,73 mg/L  50,1 mV  0,43 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:55
02:00 7,08 pH 10,76 °C

879,97

µS/cm
5,59 mg/L  71,1 mV  0,43 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

10:56
03:00 7,07 pH 10,71 °C

879,97

µS/cm
5,53 mg/L  85,1 mV  0,43 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

B14

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 28.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

10:56 Bundpejling 6

Rovandspejl 2,935

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

10:56

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B15 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 28-06-2022 10:59:49
Project: 851-00800    
Operator Name: Slus 

Location Name: B15 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

10 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth To

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

28-06-2022

10:59
00:00 7,01 pH 9,26 °C

758,28

µS/cm
0,00 mg/L 31,1 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

11:00
01:00 7,02 pH 9,23 °C

762,54

µS/cm
0,00 mg/L 21,7 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

11:01
02:00 7,02 pH 9,24 °C

767,42

µS/cm
0,00 mg/L 17,2 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

11:02
03:00 7,02 pH 9,22 °C

761,45

µS/cm
0,00 mg/L 13,6 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

11:03
04:00 7,01 pH 9,23 °C

759,16

µS/cm
0,00 mg/L 11,5 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

28-06-2022

11:04
05:00 7,01 pH 9,24 °C

761,64

µS/cm
0,00 mg/L 10,2 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 29.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

09:47 Bundpejling 6,99

Rovandspejl 2,875

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

5,0‐7,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B17 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 29-06-2022 10:07:36
Project: 851-00800
Operator Name: Ramo

Location Name: B17

Latitude: 57,0647022766405

Longitude: 9,98765487223864

Initial Depth to Water: 3 m

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

35 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 m

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Salinity

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 

29-06-2022

10:07
00:00 7,12 pH 9,37 °C 752,58 µS/cm 0,00 mg/L -21,9 mV 0,37 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

10:08
01:00 7,13 pH 9,38 °C 751,97 µS/cm 0,00 mg/L -24,0 mV 0,37 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

10:09
02:00 7,13 pH 9,39 °C 751,21 µS/cm 0,00 mg/L -25,8 mV 0,37 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

10:10
03:00 7,12 pH 9,37 °C 751,03 µS/cm 0,00 mg/L -26,8 mV 0,37 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

10:11
04:00 7,12 pH 9,39 °C 750,50 µS/cm 0,00 mg/L -27,9 mV 0,37 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

10:12
05:00 7,11 pH 9,40 °C 749,98 µS/cm 0,00 mg/L -28,3 mV 0,37 PSU 3,00 m 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 29.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

12:17 Bundpejling 4,98

Rovandspejl 3,54

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

3,0‐5,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B18 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 29-06-2022 12:29:50
Project: 851-00800 B18
Operator Name: Ramo

Location Name: B18

Latitude: 57,0647771964459

Longitude: 9,98446304351091

Initial Depth to Water: 3 m

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

50 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 m

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Salinity

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 

29-06-2022

12:29
00:00 7,03 pH 9,41 °C 773,69 µS/cm 2,65 mg/L 127,6 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:30
01:00 6,98 pH 9,23 °C 777,77 µS/cm 2,65 mg/L 136,9 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:31
02:00 6,96 pH 9,25 °C 777,07 µS/cm 2,62 mg/L 144,8 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:32
03:00 6,93 pH 9,29 °C 776,54 µS/cm 2,61 mg/L 151,6 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:33
04:00 6,89 pH 9,30 °C 776,41 µS/cm 2,61 mg/L 157,4 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:34
05:00 6,86 pH 9,30 °C 776,28 µS/cm 2,60 mg/L 162,9 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:35
06:00 6,82 pH 9,31 °C 776,27 µS/cm 2,59 mg/L 167,8 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:36
07:00 6,79 pH 9,33 °C 776,31 µS/cm 2,59 mg/L 171,7 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

12:37
08:00 6,76 pH 9,33 °C 776,42 µS/cm 2,59 mg/L 175,4 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
10:47:00 Bundpejling 4,98

Rovandspejl 3,57

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
11:18:00 50 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

11:18:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B18
3,0-5,0

ø63

OFV RN
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 11:16:42
Project: 851-00800   
Operator Name: Slus

Location Name: B18 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

8 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

27-09-2022

11:16
00:00 7,21 pH 10,63 °C

725,02

µS/cm
2,76 mg/L  150,0 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:17
01:00 7,14 pH 10,76 °C

709,84

µS/cm
2,72 mg/L  149,1 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:18
02:00 7,10 pH 10,76 °C

709,13

µS/cm
2,72 mg/L  133,4 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:19
03:00 7,09 pH 10,75 °C

708,43

µS/cm
2,76 mg/L  133,8 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:20
04:00 7,07 pH 10,74 °C

708,67

µS/cm
2,76 mg/L  143,2 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 29.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

13:01 Bundpejling 4,98

Rovandspejl 3,29

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

3,0‐5,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B19 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 29-06-2022 12:54:40
Project: 851-00800
Operator Name: Ramo

Location Name: B19

Latitude: 57,0649995852454

Longitude: 9,98462565243244

Initial Depth to Water: 3 m

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

52 ml

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 ml/min

Final Draw Down: 0 m

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Salinity

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 

29-06-2022

12:54
00:00 6,66 pH 9,14 °C 777,76 µS/cm 2,70 mg/L 173,9 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

12:55
01:00 6,67 pH 9,15 °C 777,47 µS/cm 2,68 mg/L 176,7 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

12:56
02:00 6,68 pH 9,18 °C 777,36 µS/cm 2,69 mg/L 177,9 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

12:57
03:00 6,68 pH 9,21 °C 777,26 µS/cm 2,67 mg/L 178,4 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

12:58
04:00 6,69 pH 9,17 °C 777,01 µS/cm 2,67 mg/L 178,9 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

12:59
05:00 6,70 pH 9,17 °C 776,97 µS/cm 2,68 mg/L 179,6 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

13:00
06:00 6,71 pH 9,19 °C 776,89 µS/cm 2,66 mg/L 179,2 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

13:01
07:00 6,72 pH 9,19 °C 776,85 µS/cm 2,66 mg/L 178,9 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

29-06-2022

13:02
08:00 6,73 pH 9,19 °C 776,88 µS/cm 2,64 mg/L 178,4 mV 0,38 PSU 3,00 m 4,00 ml/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 10:50 Bundpejling 4,98

Rovandspejl 3,31

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
11:50:00 50 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

OFV RN
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

11:50:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B19
3,0-5,0

ø63



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 11:38:32
Project: 851-00800     
Operator Name: Slus

Location Name: B19 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

6 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 
Forpumpet 40l.

Godt ydende.

Klar.

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

27-09-2022

11:38
00:00 7,23 pH 11,25 °C

714,92

µS/cm
3,89 mg/L  161,5 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:39
01:00 7,12 pH 11,33 °C

716,43

µS/cm
2,38 mg/L  164,5 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:40
02:00 7,07 pH 11,34 °C

715,80

µS/cm
2,42 mg/L  167,4 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:41
03:00 7,04 pH 11,34 °C

715,96

µS/cm
2,38 mg/L  169,3 mV  0,35 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 29.06.2022

Sagsnr.  Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder ANET

Boring nr.

 Filter fra-Ɵl [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)

10:36 Bundpejling 5,56

Rovandspejl 2,755

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt 
Ledn.

evne 
Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV

Prøvetagning

Tidspkt., kl. Farve

Bemærkninger:

Meter under filter top (m u.f.)

Oppumpet 

mængde, l.
Ydelse l/min pH

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

4,0‐6,0 Whale

Ø63
Bemærkning:

Pejling Pejling af evt. fri fase

OFV RN

1342200026_851‐00800

851‐00800

Boring Udstyr

B20 Pumpetype



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 29-06-2022 10:57:25
Project: 851-00800 B20
Operator Name: Ramo

Location Name: B20

Latitude: 57,0643043423895

Longitude: 9,98948581516743

Initial Depth to Water: 3 m

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

40 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 3 l/min

Final Draw Down: 0 m

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Salinity

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 

29-06-2022

10:57
00:00 7,14 pH 9,24 °C 643,05 µS/cm 0,06 mg/L 67,1 mV 0,31 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

10:58
01:00 7,11 pH 8,78 °C 648,73 µS/cm 0,04 mg/L 75,6 mV 0,31 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

10:59
02:00 7,10 pH 8,79 °C 648,85 µS/cm 0,02 mg/L 81,1 mV 0,31 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

11:00
03:00 7,10 pH 8,78 °C 648,60 µS/cm 0,02 mg/L 85,4 mV 0,31 PSU 3,00 m 4,00 l/min

29-06-2022

11:01
04:00 7,11 pH 8,82 °C 647,55 µS/cm 0,00 mg/L 88,7 mV 0,31 PSU 3,00 m 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 10:42 Bundpejling 7,95

Rovandspejl 3,595

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
11:29:00 90 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

11:29:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B21               
6,0-8,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800 

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 11:22:32
Project: 851-00800    
Operator Name: Slus

Location Name: B21 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

4 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 
Forpumpet 80l.

Godt ydende.

Klar 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

27-09-2022

11:22
00:00 6,99 pH 9,98 °C

774,83

µS/cm
0,51 mg/L 155,3 mV 0,38 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:23
01:00 7,00 pH 10,09 °C

764,37

µS/cm
0,44 mg/L 157,9 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:24
02:00 7,01 pH 10,08 °C

765,37

µS/cm
0,40 mg/L 158,8 mV 0,37 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 10:58 Bundpejling 5,7

Rovandspejl 3,115

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
12:11:00 70 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

12:11:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B22   
4,0-6,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 10:54 Bundpejling 4,95

Rovandspejl 2,93

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
11:52:00 100 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

11:52:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B23  
3,0-5,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 11:49:57
Project: 851-00800      
Operator Name: Slus

Location Name: B23 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

6 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

27-09-2022

11:49
00:00 7,11 pH 11,47 °C

730,92

µS/cm
1,67 mg/L 171,8 mV 0,36 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:50
01:00 7,06 pH 11,43 °C

731,01

µS/cm
1,53 mg/L 173,6 mV 0,36 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:51
02:00 7,03 pH 11,43 °C

730,52

µS/cm
1,62 mg/L 175,2 mV 0,36 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

11:52
03:00 7,02 pH 11,42 °C

730,29

µS/cm
1,67 mg/L 176,6 mV 0,36 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 12:24 Bundpejling 4,98

Rovandspejl 3,92

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
12:48:00 70 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

12:48:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B24  
3,0-5,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 12:39:53
Project: 851-00800       
Operator Name: Slus

Location Name: B24 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

6 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 
Forpumpet 70l.

Godt ydende .

Klar

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

27-09-2022

12:39
00:00 7,13 pH 11,39 °C

751,87

µS/cm
3,74 mg/L  168,5 mV  0,37 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

12:40
01:00 7,09 pH 11,37 °C

751,76

µS/cm
3,73 mg/L  175,6 mV  0,37 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

12:41
02:00 7,06 pH 11,35 °C

752,07

µS/cm
3,74 mg/L  180,3 mV  0,37 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

12:42
03:00 7,04 pH 11,34 °C

751,84

µS/cm
3,74 mg/L  183,7 mV  0,37 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 12:32 Bundpejling 4,98

Rovandspejl 3,71

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
12:54:00 120 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

12:54:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B25 
3,0-5,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 12:53:18
Project: 851-00800        
Operator Name: Slus

Location Name: B25 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

4 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 
Forpumpet 120l

Godt ydende.

Klar.

Low-Flow Readings: 

Date Time
Elapsed

Time
pH

Temperatur

e

Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Salinity Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 +/- 10 

27-09-2022

12:53
00:00 6,99 pH 12,43 °C

835,49

µS/cm
1,37 mg/L 189,3 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

12:54
01:00 7,00 pH 12,43 °C

835,61

µS/cm
1,56 mg/L 189,6 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

27-09-2022

12:55
02:00 6,99 pH 12,41 °C

835,44

µS/cm
1,56 mg/L 190,2 mV 0,41 PSU 2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 09:40 Bundpejling 5,88

Rovandspejl 4,06

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
10:07:00 72 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

10:07:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B26   
3,0-5,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 09:57:42
Project: 851-00800  
Operator Name: Slus

Location Name: B26 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

12 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 
Forpumpet 80.l.

Godt ydende.

Klar.

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 

27-09-2022

09:57
00:00 7,16 pH 10,11 °C 713,40 µS/cm 2,53 mg/L  178,4 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:58
01:00 7,13 pH 10,09 °C 712,60 µS/cm 2,39 mg/L  180,8 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:59
02:00 7,11 pH 10,07 °C 713,80 µS/cm 2,40 mg/L  182,2 mV  2,00 l/min

27-09-2022

10:00
03:00 7,10 pH 10,06 °C 714,10 µS/cm 2,41 mg/L  182,9 mV  2,00 l/min

27-09-2022

10:01
04:00 7,10 pH 10,06 °C 714,40 µS/cm 2,43 mg/L  183,5 mV  2,00 l/min

27-09-2022

10:02
05:00 7,09 pH 10,07 °C 714,43 µS/cm 2,47 mg/L  184,0 mV  2,00 l/min

27-09-2022

10:03
06:00 7,09 pH 10,10 °C 714,92 µS/cm 2,58 mg/L  184,6 mV  2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 09:26 Bundpejling 5,9

Rovandspejl 4,66

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
09:39:00 80 10

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

09:39:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B27   
3,0-5,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 27-09-2022 09:39:22
Project: 851-00800 
Operator Name: Slus

Location Name: B27 Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

22 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 2 l/min

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 599893

Test Notes: 
Forpumpet 80l.

Godt ydende.

Klar.

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
Turbidity ORP

Depth to

Water
Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 +/- 10 +/- 5 

27-09-2022

09:39
00:00 7,24 pH 10,41 °C 709,92 µS/cm 2,53 mg/L  173,3 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:40
01:00 7,17 pH 10,40 °C 709,59 µS/cm 2,43 mg/L  175,7 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:41
02:00 7,13 pH 10,38 °C 709,62 µS/cm 2,44 mg/L  176,2 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:42
03:00 7,12 pH 10,41 °C 709,66 µS/cm 2,44 mg/L  175,4 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:43
04:00 7,11 pH 10,48 °C 709,63 µS/cm 2,42 mg/L  175,3 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:44
05:00 7,10 pH 10,61 °C 710,57 µS/cm 2,37 mg/L  171,8 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:45
06:00 7,11 pH 10,41 °C 708,40 µS/cm 2,52 mg/L  170,6 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:46
07:00 7,11 pH 10,36 °C 709,50 µS/cm 2,45 mg/L  172,3 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:47
08:00 7,11 pH 10,33 °C 709,61 µS/cm 2,42 mg/L  173,7 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:48
09:00 7,11 pH 10,32 °C 709,53 µS/cm 2,43 mg/L  174,7 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:49
10:00 7,12 pH 10,31 °C 709,47 µS/cm 2,43 mg/L  175,6 mV  2,00 l/min

27-09-2022

09:50
11:00 7,12 pH 10,32 °C 709,43 µS/cm 2,42 mg/L  177,3 mV  2,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 



Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Sagsnavn Dato 27-09-2022
Sagsnr. Prøvetager SLUS

Lokalitets nr. Projektleder HENO

Boring nr.
Filter fra-til  [m u.t.]

Dimension [mm]

Pejling

Tidspunkt (kl.) Top fri fase (m u.f) Fri fase (cm)
27-09-2022 09:13 Bundpejling 5,89

Rovandspejl 4,62

Forpumpning

Tidspkt. Vsp. Ilt
Ledn.
evne

Temp. Redox

Stopur tid m u.f. mg/l mS/cm oC mV
09:36:00 32 80

Prøvetagning
Tidspkt., kl. Farve

Meter under filter top (m u.f.)

Boring Udstyr
Pumpetype

Bemærkninger:

Oppumpet
mængde, l.

Ydelse l/min

09:36:00

Emballage fremsendt til analyse-lab. (antal og volumen)

pH

B28   
3,0-5,0

ø63

OFV RN 
1342200026_851-00800

851-00800

Pejling Pejling af evt. fri fase

Whale

Bemærkning:



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 31-05-2023 14:24:44
Project: Stationsvej 7 (10)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 742 m

Top of Screen: 328 m

Total Depth: 1070 m

Initial Depth to Water: 328 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

139 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B29

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

31-05-2023

14:24
00:00 7,00 pH 9,88 °C 952,80 µS/cm 0,00 mg/L 28,2 mV 328,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

14:34
09:22 6,81 pH 9,78 °C 896,17 µS/cm 0,00 mg/L -2,1 mV 328,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

14:37
12:22 6,76 pH 9,80 °C 895,58 µS/cm 0,00 mg/L -0,4 mV 328,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

14:40
15:22 6,71 pH 9,80 °C 895,17 µS/cm 0,00 mg/L 0,7 mV 328,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

14:43
18:22 6,68 pH 9,80 °C 894,81 µS/cm 0,00 mg/L 2,0 mV 328,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 31-05-2023 16:34:27
Project: Rørdalsvej 55 (4)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 198 cm

Top of Screen: 300 cm

Total Depth: 498 cm

Initial Depth to Water: 300 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

63 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B19

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

31-05-2023

16:34
00:00 6,75 pH 8,64 °C 773,05 µS/cm 4,44 mg/L 68,9 mV 300,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

16:37
03:00 6,74 pH 8,60 °C 773,95 µS/cm 4,37 mg/L 122,9 mV 300,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

16:40
06:00 6,73 pH 8,61 °C 774,14 µS/cm 4,35 mg/L 149,4 mV 300,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

16:43
09:00 6,72 pH 8,62 °C 774,34 µS/cm 4,33 mg/L 164,7 mV 300,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 31-05-2023 15:25:41
Project: Rørdalsvej 55 (2)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 570 cm

Top of Screen: 228 cm

Total Depth: 798 cm

Initial Depth to Water: 228 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

103 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B21-1

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

31-05-2023

15:25
00:00 6,65 pH 9,71 °C 876,91 µS/cm 0,30 mg/L 200,4 mV 228,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:28
03:00 6,63 pH 9,64 °C 886,99 µS/cm 0,07 mg/L 202,7 mV 228,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:31
06:00 6,64 pH 9,64 °C 887,42 µS/cm 0,05 mg/L 203,3 mV 228,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:34
09:00 6,64 pH 9,64 °C 887,38 µS/cm 0,06 mg/L 204,1 mV 228,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:37
12:00 6,65 pH 9,65 °C 887,57 µS/cm 0,05 mg/L 205,0 mV 228,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:40
15:00 6,65 pH 9,66 °C 887,65 µS/cm 0,06 mg/L 206,1 mV 228,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 31-05-2023 14:53:53
Project: Rørdalsvej 55
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 173 cm

Top of Screen: 325 cm

Total Depth: 498 cm

Initial Depth to Water: 325 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

105 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B18-1

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

31-05-2023

14:53
00:00 6,67 pH 8,93 °C 824,11 µS/cm 2,63 mg/L 147,2 mV 325,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

14:56
03:00 6,70 pH 8,95 °C 824,00 µS/cm 2,59 mg/L 165,4 mV 325,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

14:59
06:00 6,72 pH 8,96 °C 824,23 µS/cm 2,57 mg/L 175,7 mV 325,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:02
09:00 6,73 pH 8,97 °C 824,21 µS/cm 2,56 mg/L 182,9 mV 325,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:05
12:00 6,73 pH 8,97 °C 824,27 µS/cm 2,54 mg/L 188,9 mV 325,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:08
15:00 6,73 pH 8,98 °C 824,39 µS/cm 2,53 mg/L 194,0 mV 325,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:11
18:00 6,77 pH 9,00 °C 822,51 µS/cm 2,73 mg/L 198,4 mV 325,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

15:14
21:00 6,73 pH 8,98 °C 824,85 µS/cm 2,53 mg/L 202,6 mV 325,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 01-06-2023 13:24:30
Project: Rørdalsvej 55 (15)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 741 cm

Top of Screen: 417 cm

Total Depth: 1158 cm

Initial Depth to Water: 417 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

128 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B35

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

01-06-2023

13:24
00:00 7,05 pH 10,21 °C 793,20 µS/cm 0,98 mg/L 180,3 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:27
03:00 7,03 pH 9,93 °C 798,70 µS/cm 0,00 mg/L 172,3 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:30
06:00 7,03 pH 9,92 °C 796,68 µS/cm 0,00 mg/L 166,3 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:33
09:00 7,03 pH 9,97 °C 795,00 µS/cm 0,00 mg/L 162,4 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:36
12:00 7,03 pH 9,96 °C 794,39 µS/cm 0,01 mg/L 159,8 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:39
15:00 7,03 pH 9,96 °C 793,51 µS/cm 0,01 mg/L 158,0 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:42
18:00 7,03 pH 9,96 °C 792,87 µS/cm 0,02 mg/L 156,6 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:45
21:00 7,03 pH 9,95 °C 792,24 µS/cm 0,02 mg/L 155,5 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:48
24:00 7,03 pH 9,91 °C 791,73 µS/cm 0,03 mg/L 154,7 mV 417,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:51
27:00 7,03 pH 9,94 °C 791,18 µS/cm 0,03 mg/L 154,3 mV 417,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 01-06-2023 13:04:09
Project: Rørdalsvej 55 (14)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 453 cm

Top of Screen: 418 cm

Total Depth: 871 cm

Initial Depth to Water: 418 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

72 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B34

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

01-06-2023

13:04
00:00 7,27 pH 10,06 °C 677,00 µS/cm 4,11 mg/L 179,7 mV 418,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:07
03:00 7,07 pH 9,70 °C 686,36 µS/cm 2,66 mg/L 182,9 mV 418,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:10
06:00 7,07 pH 9,73 °C 687,78 µS/cm 2,61 mg/L 183,3 mV 418,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:13
09:00 7,07 pH 9,74 °C 688,17 µS/cm 2,60 mg/L 183,8 mV 418,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

13:16
12:00 7,07 pH 9,74 °C 688,52 µS/cm 2,58 mg/L 184,3 mV 418,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 01-06-2023 12:43:15
Project: Rørdalsvej 55 (13)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 160 cm

Top of Screen: 428 cm

Total Depth: 588 cm

Initial Depth to Water: 428 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

68 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B28

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

01-06-2023

12:43
00:00 7,34 pH 9,01 °C 523,54 µS/cm 7,94 mg/L 164,3 mV 428,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:46
03:00 7,24 pH 8,78 °C 525,73 µS/cm 7,95 mg/L 172,7 mV 428,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:49
06:00 7,25 pH 8,83 °C 525,66 µS/cm 7,93 mg/L 174,9 mV 428,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:52
09:00 7,25 pH 8,86 °C 525,90 µS/cm 7,96 mg/L 176,5 mV 428,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:55
12:00 7,25 pH 8,86 °C 526,35 µS/cm 7,96 mg/L 177,7 mV 428,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 01-06-2023 12:06:45
Project: Rørdalsvej 55 (12)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 743 cm

Top of Screen: 432 cm

Total Depth: 1175 cm

Initial Depth to Water: 432 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

144 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B33

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

01-06-2023

12:06
00:00 7,18 pH 10,22 °C 818,56 µS/cm 0,15 mg/L 174,4 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:09
03:00 7,10 pH 9,69 °C 827,29 µS/cm 0,00 mg/L 168,3 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:12
06:00 7,10 pH 9,73 °C 824,81 µS/cm 0,00 mg/L 158,7 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:15
09:00 7,11 pH 9,73 °C 823,04 µS/cm 0,00 mg/L 151,4 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:18
12:00 7,11 pH 9,75 °C 822,54 µS/cm 0,00 mg/L 145,4 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:21
15:00 7,11 pH 9,73 °C 821,04 µS/cm 0,00 mg/L 141,0 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:24
18:00 7,11 pH 9,72 °C 820,36 µS/cm 0,00 mg/L 137,5 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

12:27
21:00 7,11 pH 9,77 °C 819,69 µS/cm 0,00 mg/L 134,5 mV 432,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 01-06-2023 11:37:13
Project: Rørdalsvej 55 (11)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 333 cm

Top of Screen: 427 cm

Total Depth: 763 cm

Initial Depth to Water: 427 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

82 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B32

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

01-06-2023

11:37
00:00 7,06 pH 9,50 °C 805,70 µS/cm 1,45 mg/L 186,1 mV 427,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:40
03:00 7,06 pH 9,34 °C 810,05 µS/cm 0,66 mg/L 182,5 mV 427,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:43
06:00 7,05 pH 9,33 °C 809,61 µS/cm 0,66 mg/L 179,9 mV 427,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:46
09:00 7,05 pH 9,33 °C 809,49 µS/cm 0,65 mg/L 178,1 mV 427,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:49
12:00 7,05 pH 9,33 °C 809,61 µS/cm 0,65 mg/L 176,8 mV 427,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:52
15:00 7,05 pH 9,31 °C 809,59 µS/cm 0,66 mg/L 175,6 mV 427,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 01-06-2023 11:11:19
Project: Rørdalsvej 55 (10)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 158 cm

Top of Screen: 432 cm

Total Depth: 590 cm

Initial Depth to Water: 432 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

83 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B27

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

01-06-2023

11:11
00:00 7,18 pH 8,93 °C 762,81 µS/cm 3,50 mg/L 188,6 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:14
03:00 7,18 pH 8,96 °C 763,05 µS/cm 4,47 mg/L 192,2 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:17
06:00 7,09 pH 8,77 °C 765,60 µS/cm 3,30 mg/L 192,2 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:20
09:00 7,09 pH 8,78 °C 765,58 µS/cm 3,29 mg/L 191,9 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:23
12:00 7,09 pH 8,79 °C 765,57 µS/cm 3,29 mg/L 191,8 mV 432,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

11:26
15:00 7,09 pH 8,77 °C 765,43 µS/cm 3,29 mg/L 191,9 mV 432,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 01-06-2023 10:35:31
Project: Rørdalsvej 55 (9)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 217 cm

Top of Screen: 373 cm

Total Depth: 590 cm

Initial Depth to Water: 373 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

68 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B26

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

01-06-2023

10:35
00:00 7,08 pH 8,61 °C 898,53 µS/cm 3,69 mg/L 173,1 mV 373,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

10:38
03:00 7,03 pH 8,70 °C 900,55 µS/cm 3,74 mg/L 182,0 mV 373,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

10:41
06:00 7,02 pH 8,74 °C 903,07 µS/cm 3,77 mg/L 186,6 mV 373,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

10:44
09:00 7,02 pH 8,75 °C 904,95 µS/cm 3,80 mg/L 190,1 mV 373,00 cm 4,00 l/min

01-06-2023

10:47
12:00 7,02 pH 8,76 °C 906,33 µS/cm 3,82 mg/L 192,9 mV 373,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 31-05-2023 18:22:03
Project: Rørdalsvej 55 (8)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 428 cm

Top of Screen: 341 cm

Total Depth: 769 cm

Initial Depth to Water: 341 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

104 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B31

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

31-05-2023

18:22
00:00 6,80 pH 11,38 °C 920,06 µS/cm 0,43 mg/L 93,4 mV 341,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

18:25
03:00 6,82 pH 11,42 °C 921,65 µS/cm 0,03 mg/L 75,8 mV 341,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

18:28
06:00 6,82 pH 11,44 °C 923,17 µS/cm 0,00 mg/L 64,3 mV 341,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

18:31
09:00 6,82 pH 11,45 °C 924,39 µS/cm 0,00 mg/L 57,5 mV 341,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

18:34
12:00 6,83 pH 11,45 °C 925,49 µS/cm 0,00 mg/L 51,6 mV 341,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

18:37
15:00 6,84 pH 11,46 °C 926,22 µS/cm 0,00 mg/L 46,7 mV 341,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

18:40
18:00 6,85 pH 11,46 °C 927,20 µS/cm 0,00 mg/L 42,9 mV 341,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

18:43
21:00 6,86 pH 11,47 °C 927,89 µS/cm 0,00 mg/L 40,0 mV 341,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 31-05-2023 17:24:18
Project: Rørdalsvej 55 (6)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 138 cm

Top of Screen: 360 cm

Total Depth: 498 cm

Initial Depth to Water: 360 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

104 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B24

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

31-05-2023

17:24
00:00 6,99 pH 9,61 °C 816,62 µS/cm 3,93 mg/L 157,5 mV 360,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:27
03:00 6,91 pH 9,42 °C 817,14 µS/cm 3,84 mg/L 146,8 mV 360,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:30
06:00 6,89 pH 9,43 °C 815,91 µS/cm 3,87 mg/L 151,4 mV 360,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:33
09:00 6,87 pH 9,44 °C 815,28 µS/cm 3,89 mg/L 157,8 mV 360,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:36
12:00 6,85 pH 9,44 °C 815,06 µS/cm 3,91 mg/L 164,0 mV 360,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:39
15:00 6,83 pH 9,44 °C 814,64 µS/cm 3,92 mg/L 169,6 mV 360,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:42
18:00 6,81 pH 9,45 °C 814,52 µS/cm 3,94 mg/L 174,5 mV 360,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:45
21:00 6,80 pH 9,45 °C 814,09 µS/cm 3,95 mg/L 178,7 mV 360,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Low-Flow Test Report: 
Test Date / Time: 31-05-2023 16:50:27
Project: Rørdalsvej 55 (5)
Operator Name: Thtr

Location Name: Rørdalsvej 55

Well Diameter: 6 cm

Screen Length: 235 cm

Top of Screen: 263 cm

Total Depth: 498 cm

Initial Depth to Water: 263 cm

Pump Type: Whale

Estimated Total Volume Pumped:

72 liter

Flow Cell Volume: 130 ml

Final Flow Rate: 4 l/min

Final Draw Down: 0 cm

Instrument Used: Aqua TROLL 500

Serial Number: 869713

Test Notes: 
B23

Low-Flow Readings: 

Date Time Elapsed Time pH Temperature
Specific

Conductivity

RDO

Concentration
ORP Depth to Water Flow

+/- 0,1 +/- 0,5 +/- 3 % +/- 0,3 +/- 10 

31-05-2023

16:50
00:00 6,72 pH 9,18 °C 792,46 µS/cm 2,86 mg/L 175,8 mV 263,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

16:53
03:00 6,69 pH 9,16 °C 793,50 µS/cm 2,85 mg/L 183,0 mV 263,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

16:56
06:00 6,68 pH 9,16 °C 793,74 µS/cm 2,86 mg/L 188,4 mV 263,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

16:59
09:00 6,67 pH 9,15 °C 793,94 µS/cm 2,84 mg/L 192,5 mV 263,00 cm 4,00 l/min

31-05-2023

17:02
12:00 6,67 pH 9,16 °C 794,17 µS/cm 2,83 mg/L 196,4 mV 263,00 cm 4,00 l/min

Samples

Sample ID: Description: 

Created using VuSitu from In-Situ, Inc.



Pejling Pejlekote Pejling Pejlekote
m u.t. m u.t. DVR90 m u pp DVR90 m u pp DVR90 DVR90

B1 26.7377 4,0 6,0 3,14 2,84 0,30 29.06.2022 2,86 0,28 27.09.2006 3,30 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B2 26.7383 5,0 7,0 3,14 2,82 0,32 28.06.2022 2,84 0,30 27.09.2007 3,22 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B3 26.7385 5,0 7,0 4,00 3,58 0,42 29.06.2022 3,60 0,40 27.09.2008 4,04 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B4 26.7379 4,0 6,0 3,30 3,01 0,29 28.06.2022 3,03 0,28 27.09.2009 3,43 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B5 26.7380 5,0 7,0 3,12 2,79 0,34 28.06.2022 2,90 0,23 27.09.2010 3,26 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B6 26.7381 4,0 6,0 2,98 2,66 0,32 28.06.2022 2,68 0,30 27.09.2011 3,04 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B7 26.7386 4,0 6,0 3,93 3,64 0,29 28.06.2022 3,66 0,28 27.09.2012 2,89 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B8 26.7387 4,0 6,0 3,95 3,60 0,35 28.06.2022 3,62 0,34 27.09.2013 2,83 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B9 26.7388 4,0 6,0 3,96 3,64 0,32 28.06.2022 3,66 0,30 27.09.2014 2,89 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B10 26.7390 3,0 5,0 4,01 3,68 0,34 28.06.2022 3,69 0,32 27.09.2015 2,98 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B11 26.7391 4,0 6,0 3,29 2,88 0,42 28.06.2022 2,94 0,36 27.09.2016 2,07 Nivellering GPS
B12 26.7392 3,5 5,0 3,18 2,80 0,38 28.06.2022 2,85 0,33 27.09.2017 2,01 Nivellering GPS
B13 26.7393 3,0 5,0 3,15 2,79 0,36 28.06.2022 2,86 0,29 27.09.2018 2,12 Nivellering GPS
B14 26.7394 3,0 5,0 3,44 3,09 0,35 28.06.2022 3,13 0,31 27.09.2019 2,10 Nivellering GPS
B15 26.7395 4,0 6,0 3,25 2,94 0,32 28.06.2022 2,97 0,28 27.09.2020 2,12 Nivellering GPS
B17 26.7389 5,0 7,0 3,18 2,88 0,30 29.06.2022 2,88 0,30 27.09.2021 3,12 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B18 26.7378 3,0 5,0 3,76 3,54 0,22 29.06.2022 3,57 0,19 27.09.2022 3,77 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B19 26.7382 3,0 5,0 3,51 3,29 0,22 29.06.2022 3,31 0,20 27.09.2022 3,57 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B20 26.7384 4,0 6,0 3,19 2,76 0,44 29.06.2022 2,81 0,38 27.09.2037 3,32 Nivellering Beregnet ud fra GPS
B21 26.7369 6,0 8,0 3,79 3,60 0,20 27.09.2022 3,87 GPS GPS
B22 26.7370 4,0 6,0 3,41 3,12 0,30 27.09.2022 3,44 GPS GPS
B23 26.7371 3,0 5,0 3,24 2,93 0,31 27.09.2022 3,42 GPS GPS
B24 26.7372 3,0 5,0 4,08 3,92 0,16 27.09.2022 4,27 GPS GPS
B25 26.7373 3,0 5,0 3,59 3,71 -0,12 27.09.2022 3,73 GPS GPS
B26 26.7374 3,0 5,0 4,17 4,06 0,11 27.09.2022 3,44 GPS GPS
B27 26.7375 3,0 5,0 4,59 4,66 -0,07 27.09.2022 4,50 GPS GPS
B28 26.7376 3,0 5,0 4,50 4,62 -0,12 27.09.2022 3,78 GPS GPS

Terrænkote Metode_pejlepunkt Metode_terrænkotePrøve-ID DGU Nr.
Pejlerunde 1Kote top filterrørFilterbundFiltertop Pejlerunde 2

PejledatoPejledato
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851-00800 OFV Sandsøen 
 

Projektnummer:  1342200026_851-00800 
Adresse:  Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg 
Lokalitetsnummer:  851-00800 
Projektleder:  HENO 
Udført af:  JAFL 
Vandløbsnavn:  Ikke udfyldt 
Vandløbstype:  Ikke udfyldt 
Koordinatsæt:  
(Koordinatsystem:  
ESPG:25832 - ETRS89 / UTM zone 
32N) 

X:   559799,12 
Y: 6325084,70 

Analysepakker:  
Generelle bemærkninger:   
Note:   

  



  
 

 

STRØMNINGSFORHOLD FOR HELE VANDLØBET 

 
Når der nedenfor står om punktet er flyttet, så er dette med henvisning til oplægget for prøvetagnings-
punkterne. Flytningen skyldes de faktiske forhold under prøvetagningen medmindre andet står anført.  

 

MV1 Lab-ID: 224-2137 
Tidspunkt: 28-06-2022 08:32:00 
X koordinat:   559811,32 
Y koordinat: 6325325,39 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m): 0.3 
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 
MV2 Lab-ID: 224-2138 

Tidspunkt: 28-06-2022 08:46:00 
X koordinat:   559842,41 
Y koordinat: 6325311,78 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m): 0.6 
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 



  
 

 

MV3 Lab-ID: 224-2139 
Tidspunkt: 28-06-2022 08:40:00 
X koordinat:   559863,49 
Y koordinat: 6325309,76 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m): 0.5 
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 
MV4 Lab-ID: 224-2140 

Tidspunkt: 28-06-2022 09:41:00 
X koordinat:   560034,53 
Y koordinat: 6325414,25 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m): 0.8 
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 
MV5 Lab-ID: 224-2141 

Tidspunkt: 28-06-2022 09:07:00 
X koordinat:   560013,31 
Y koordinat: 6325597,75 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m): 0.5 
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning: Flyttet pga. 
fremkommelighed 
Punkt flyttet mere end 10m?: Ja 

 



  
 

 

MR1 Lab-ID:  
Tidspunkt: 28-06-2022 12:02:00 
X koordinat:   559779,01 
Y koordinat: 6325089,96 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m):  
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 
MR2 Lab-ID:  

Tidspunkt: 28-06-2022 12:04:00 
X koordinat:   559785,63 
Y koordinat: 6325079,41 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m):  
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 
MR3 Lab-ID:  

Tidspunkt: 28-06-2022 12:28:00 
X koordinat:   559721,18 
Y koordinat: 6325060,20 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m):  
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 



  
 

 

 

SEDIMENTPRØVER 

 

MR4 Lab-ID:  
Tidspunkt: 28-06-2022 12:22:00 
X koordinat:   559773,23 
Y koordinat: 6325116,01 
Dybde(m):  
Bredde(m):  
Prøvedybde u. overfladen(m):  
Sedimentophvirvling?: Nej 
Fritstrømmende profil?: Ja 
Bemærkning:  
Punkt flyttet mere end 10m?: Nej 

 

   



BILAG 

8 ANALYSERAPPORTER



Column1.1 Column1.2 Column1.3 Kolonne Column2 Column3 Column4 Column5 Column6
Stedtekst JAR - 851-00800 - Sandsøen
Målested navn Enhed MV1 MV2 MV3 MV4 MV5
Dato 28-06-2022 28-06-2022 28-06-2022 28-06-2022 28-06-2022
Prøvetagning 1 2 3 4 5
Prøve 1 1 1 1 1
PFAS Perfluorbutansyre PFBA ng/l < 4 < 4 < 4 < 6 < 4
PFAS Perfluorbutansulfonsyre PFBS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluorpentansyre PFPeA ng/l   1,68   1,22   1,79   1,52   1,85
PFAS Perfluorhexansyre PFHxA ng/l < 0,3   0,33 < 0,6 < 0,6 < 0,6
PFAS Perfluorhexansulfonsyre PFHxS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluorheptansyre PFHpA ng/l   0,42   0,38   0,43   0,38   0,4
PFAS Perfluoroktansyre PFOA ng/l   0,69   0,73   0,7   0,76   0,73
PFAS Perfluoroktansulfonsyre PFOS ng/l   0,51   0,43   0,45   0,37   0,49
PFAS Perfluoroktansulfonamid PFOSA ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluorononansyre PFNA ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluorodecansyre PFDA ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluordecansulfonsyre PFDS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluoroundecansyre PFUnDA ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluordodecansyre PFDoDA ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluortridecansyre PFTrDA ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluorheptansulfonat PFHpS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS 1H, 1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre 6:2 FTS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluoropentansulfonsyre PFPeS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluornonansulfonsyre PFNS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluordodecansulfonsyre PFDoDS ng/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
PFAS Perfluorundecansulfonsyre PFUnDS ng/l < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
PFAS Perfluortridecansulfonsyre PFTrS ng/l < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
PFAS PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) ng/l   1,2   1,16   1,15   1,13   1,22
PFAS Sum af PFAS, 22 stoffer ng/l   3,3   3,09   3,37   3,03   3,47



Prøvenr.: 154479/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 62.9 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 19.1 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 12.4 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 1.91 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 13.9 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 38.0 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 32.8 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 13.7 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 7.40 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 4.79 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 96.3 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 207 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B1-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154480/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 31.0 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 82.0 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 38.9 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 9.36 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 18.7 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 38.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 23.7 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 23.5 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 3.06 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 2.52 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 161 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 271 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B2-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154481/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 2.94 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 9.4 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 28.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 19.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 2.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 1.96 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 2.94 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 64.4 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B3-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154482/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 66 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 72.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 74.3 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 87 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 352 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 212 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 143 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 213 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1010 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B4-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154483/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen 0.10 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen 0.021 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen 0.076 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) 0.076 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # 0.097 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 53 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 114 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 96.9 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 53 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 228 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 145 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 68 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 16 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 264 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 770 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B5-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154484/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen 0.072 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen 0.086 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) 0.086 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # 0.16 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen 0.47 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # 97 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # 34 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) 130 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 19 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 21.5 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 23.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 161 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 549 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 280 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 95 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 209 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 64 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1360 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B6-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.
Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. Kogepunktsintervallet for 
de påviste kulbrinter ligger på ca. 150 - 350 °C. 

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154485/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 2.84 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 7.31 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 6.72 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 25.4 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 40.9 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 22.7 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 7.61 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 1.48 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 16.9 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 115 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B7-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154486/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen 0.33 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # 140 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # 37 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) 180 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 9.27 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 11.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 4.59 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 1.29 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 23.2 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 49.8 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 25.4 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 10.0 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 2.66 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 26.8 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 138 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B8-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.
Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. Kogepunktsintervallet for 
de påviste kulbrinter ligger på ca. 150 - 350 °C. 

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154487/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 67.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 104 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 132 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 3.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 24.4 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 110 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 78.8 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 37.1 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 8.50 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 6.04 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 2.26 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 307 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 574 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B9-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154488/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 5.59 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 6.72 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 4.85 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 23.1 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 116 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 56.5 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 22.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 1.58 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 0.36 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 17.2 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 237 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B10-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154489/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 2.6 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <3.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 0.36 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <0.60 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 2.96 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B11-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 1 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 2 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154490/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 0.45 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <2.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <3.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 0.43 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 0.41 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 0.45 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1.29 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B12-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 3 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 4 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154491/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <2.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <3.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <0.60 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <6.20 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B13-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 5 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 6 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154492/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <2.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <3.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <0.60 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <6.20 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B14-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 7 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 8 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154493/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <2.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <3.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 0.31 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <0.60 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 0.31 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B15-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 9 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 10 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154494/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <2.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <3.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 0.86 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <0.60 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 0.86 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B17-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 11 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 12 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154495/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 471 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 2440 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 1020 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 99 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 424 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 292 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 180 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 81 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 61 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 39 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 61 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 3930 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 5170 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B18-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154496/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 177 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 491 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 186 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 49 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 218 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 141 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 93 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 14 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 12 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 854 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1380 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B19-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154497/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000
Benzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Toluen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Ethylbenzen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
m/p-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
o-xylen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l 0.04 20 DS/EN ISO 10301:2000
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) # <0.060 µg/l 0.06 20 DS/EN ISO 10301:2000
Naphtalen <0.020 µg/l 0.020 20 DS/EN ISO 10301:2000
Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter n-C6 - n-C10 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C10 - n-C15 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C15 - n-C20 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Kulbrinter >n-C20 - n-C35 # <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l 5 30 AK61 - GC/FID/pentan
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <2.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <1.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <0.60 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <4.85 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B20-1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Kommentar
Ingen kommentar

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154498/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 9.29 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 4.16 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 6.64 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <8.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 4.39 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 2.16 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 2.66 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 13.7 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 4.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 9.04 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 20.1 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 56.2 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: MR1
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 1 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 2 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154499/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 2.03 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 17.4 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 19.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 15.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <16.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 11.4 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 7.40 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 11.1 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 19.8 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 5.16 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 50.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 53.8 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 159 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: MR2
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 3 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 4 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154500/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 13.0 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 4.85 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 4.01 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <8.0 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 11.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <6.00 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 3.18 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 6.62 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 2.62 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 1.55 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 8.23 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 21.9 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 55.7 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: MR3
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 5 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 6 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 154501/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 1.22 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 11.9 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 22.6 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 11.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 20.8 ng/l 2.0 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 95.8 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 32.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 28.5 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 12.2 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 2.75 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 1.33 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 28.8 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 46.9 ng/l 0.60 40 CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 269 ng/l 4.85 40 CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 27-07-2022
Version: 1
Modtaget: 29-06-2022
Analyseperiode: 29-06-2022  -    

27-07-2022
Ordrenr.: 728266

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: MR4
Udtaget: 28.06.2022 kl. 00:00:00 - 29.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 7 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 8 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220646/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 634 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 4940 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 1840 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 86 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 371 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 283 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 205 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 222 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 172 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 50 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 155 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 7410 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 8960 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B21-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 1 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 2 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220647/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 112 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 273 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 114 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 16 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 58 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 190 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 107 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 96 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 11 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 515 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 977 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B22-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 3 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 4 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220648/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 139 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 460 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 196 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 39 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 177 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 117 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 82 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 16 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 11 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 795 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1240 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B23-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 5 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 6 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220649/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 47 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 484 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 487 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 64 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 276 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 168 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 73 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 1020 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1610 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B24-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 7 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 8 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220650/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 1.45 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 4.46 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 8.7 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 29.8 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 17.7 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 8.67 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <1.20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <4.0 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 5.91 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 70.8 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B25-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 9 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 10 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220651/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 261 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 682 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 268 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 56 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 210 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 158 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 99 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 37 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 38 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 1210 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1820 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B26-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 11 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 12 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220652/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 71 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 196 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 126 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 49 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 245 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 130 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 91 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 14 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 393 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 922 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B27-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 13 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220653/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <20 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 11.0 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 19.4 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 36 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 217 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 122 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 40 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 30 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 445 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B28-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220654/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 383 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 2660 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 1140 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 104 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 445 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 293 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 208 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 102 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 79 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 26 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 46 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 4190 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 5500 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B18-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 17 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 220655/22

Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
PFAS 22 i grundvand -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 140 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 630 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFOA, Perfluoroctansyre *1 293 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNA, Perfluornonansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBA, Perfluorbutansyre *1 47 ng/l 2.0 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 210 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 135 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 95 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDA, Perfluordecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 24 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 24 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <10 ng/l 0.30 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <10 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <20 ng/l 1 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 1060 ng/l 0.60 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1600 ng/l 4.85 40 US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968

Udskrevet: 21-10-2022
Version: 1
Modtaget: 28-09-2022
Analyseperiode: 28-09-2022  -    

21-10-2022
Ordrenr.: 744110

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøvested: B19-1
Udtaget: 27.09.2022 - 27.09.2022
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: WSP/SLUS
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet højt indhold af påviste PFAS-forbindelser.

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 19 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Sofie Askjær Hass

Side 20 af 20

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B18-1Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539701

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 110 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 110 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 450 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 65 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 310 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 490 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 210 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 37 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 1200 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 1900 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 52 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 9.1 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) 1.6 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 3600 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 3.6 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 4900 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 4.9 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

171Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B19Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539702

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 48 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 15 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 180 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 28 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 120 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 120 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 85 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 15 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 130 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 210 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 0.50 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 6.4 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 470 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.47 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 960 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.96 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

172Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B21-1Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539703

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 93 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 210 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 360 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 170 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 290 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 740 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 190 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 70 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 1800 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 3200 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 140 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 7.0 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) 1.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 5700 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 5.7 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 7300 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 7.3 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

173Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B23Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539704

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 40 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 11 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 160 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 22 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 120 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 140 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 68 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 15 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 130 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 190 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 0.41 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 6.9 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 470 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.47 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 900 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.90 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B24Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539705

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 65 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 11 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 280 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 14 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 200 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 48 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 70 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 6.0 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 430 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 520 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 1.5 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 1.8 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 1000 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 1.00 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 1600 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 1.6 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B25Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539706

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 5.3 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 0.85 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 23 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 14 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 6.7 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 2.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0.2 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 2.3 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.0023 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 52 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.052 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B26Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539707

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 60 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 55 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 220 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 38 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 180 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 390 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 110 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 64 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 270 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 870 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 0.79 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 6.1 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 1500 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 1.5 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 2300 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 2.3 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B27Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539708

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 44 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 12 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 180 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 22 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 130 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 87 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 80 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 8.0 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 100 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 98 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 5.9 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 5 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 5 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 5 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 5 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 290 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.29 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 770 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.77 µg/l * Beregning

Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS´er er hævet pga interferens.

835-2023-04539708

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

178Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B27Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539708

835-2023-

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

179Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B28Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539709

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 33 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 1.6 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 200 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 1.4 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 120 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 7.0 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 53 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 15 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 7.6 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 30 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.030 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 440 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.44 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1710Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B29Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539710

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 21 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 86 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 110 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 39 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 90 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 320 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 51 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 41 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 680 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 740 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 77 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 1.4 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 1700 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 1.7 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 2300 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 2.3 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1711Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B30Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539711

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 66 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 150 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 290 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 86 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 260 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 590 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 140 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 43 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 1200 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 1200 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 170 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 5.1 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) 0.44 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 3000 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 3.0 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 4200 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 4.2 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1712Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B31Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539712

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 4.9 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 0.67 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 23 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 9.0 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 7.1 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 1.8 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 0.30 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 0.69 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 2.1 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.0021 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 47 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.047 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1713Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B32Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539713

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 39 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 18 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 180 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 41 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 130 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 100 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 72 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 14 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 160 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 180 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 6.0 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 450 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.45 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 940 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.94 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1714Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B33Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539714

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 16 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 23 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 75 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 37 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 53 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 98 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 34 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 10 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 180 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 140 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 21 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 1.2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 420 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.42 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 690 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.69 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1715Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B34Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539715

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 88 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 4.2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 510 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 6.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 290 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 21 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 100 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 0.75 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 38 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 29 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 0.63 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 89 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.089 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 1100 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 1.1 µg/l * Beregning

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1716Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B35Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539716

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 56 ng/l 0.6 M 0441 LC-MS/MS 50

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 4.2 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeA (Perfluorpentansyre) 380 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) 7.5 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxA (Perfluorhexansyre) 230 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 22 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpA (Perfluorheptansyre) 75 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) 1.1 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOA (Perfluoroktansyre) 35 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 33 ng/l 0.2 M 0441 LC-MS/MS 50

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNA (Perfluornonansyre) 0.69 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDA (Perfluordekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.3 ng/l 0.3 M 0441 LC-MS/MS 50

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 1 ng/l 1 M 0441 LC-MS/MS 50

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 91 ng/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.091 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 840 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.84 µg/l * Beregning

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23045397-01

EUDKVE-23045397

CA0000207

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

WSP Danmark A/S

Sønderhøj 8

8260 Viby J

Att.: Henrik Olesen( HENO)
01.06.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 1342200026 851-00800Lokalitetsnr.:

Rørdalsvej 55 AalborgSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: ThomasRekvirenten

Prøveudtagning: 01.06.2023

Analyseperiode: 01.06.2023 - 26.06.2023

B35Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode
04539716

835-2023-

Lea Mejdahl Lind

Kundecenter

Tlf:

26.06.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1718Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Prøvenr.: 141182/22
Dybde: 0.1 - 0.1 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 93.7 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 0.755 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <1.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
Analyseperiode: 15-06-2022  -    

15-07-2022
Ordrenr.: 724736

WSP Danmark A/S
Sønderhøj 8
8260 Viby J
Att.: Anette Andersen

Sagsnavn 1342200026
Lokalitet: 851-00800, Rørdalsvej
Prøve ID: B1
Udtaget: 15.06.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Jord 
Prøvetager: WSP/AC
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Ingen kommentar

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Josefine Mogensen
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 141183/22
Dybde: 0.4 - 0.4 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 94.3 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <1.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
Analyseperiode: 15-06-2022  -    
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Prøvenr.: 141184/22
Dybde: 0.1 - 0.1 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 94.2 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 1.03 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 2.30 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 2.70 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 0.604 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 0.928 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 2.11 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 6.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 9.67 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
Analyseperiode: 15-06-2022  -    
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Prøvenr.: 141185/22
Dybde: 0.4 - 0.4 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 97.0 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 1.08 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 1.22 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 2.3 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
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Prøvenr.: 141186/22
Dybde: 0.1 - 0.1 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 88.1 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 0.796 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 0.691 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 1.58 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 1.07 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 3.1 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
Analyseperiode: 15-06-2022  -    
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Prøvenr.: 141187/22
Dybde: 0.4 - 0.4 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 92.0 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <1.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
Analyseperiode: 15-06-2022  -    
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Prøvenr.: 141188/22
Dybde: 0.1 - 0.1 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 92.8 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 1.42 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 1.29 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 3.05 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 1.55 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 0.720 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 2.06 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 4.6 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 10.1 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
Analyseperiode: 15-06-2022  -    
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Prøvenr.: 141189/22
Dybde: 0.4 - 0.4 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 94.1 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 1.36 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 1.68 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 0.774 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 0.578 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 1.56 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0,5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *2 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <1.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 15-07-2022
Version: 1
Modtaget: 15-06-2022
Analyseperiode: 15-06-2022  -    
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Prøvenr.: 202649/22
Dybde: 0.4 - 0.4 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 83.3 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <1.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 30-09-2022
Version: 1
Modtaget: 09-09-2022
Analyseperiode: 09-09-2022  -    
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Prøvenr.: 202650/22
Dybde: 1.0 - 1.0 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 77.1 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <1.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 30-09-2022
Version: 1
Modtaget: 09-09-2022
Analyseperiode: 09-09-2022  -    
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Prøvenr.: 202651/22
Dybde: 4.0 - 4.0 m u.t
Parameter Resultat Enhed DL Urel (%) Metode Navn
Tørstof *1 73.6 % 0.10 15 CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.500 µg/kg TS 0.5 30 DIN 38414-14:2011
PFTrS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <2.50 µg/kg TS 2.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 <7.50 µg/kg TS 7.5 40 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <1.0 µg/kg TS 1 30 DIN 38414-14:2011

Udskrevet: 30-09-2022
Version: 1
Modtaget: 09-09-2022
Analyseperiode: 09-09-2022  -    
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Udtaget: 08.09.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Jord 
Prøvetager: WSP/RM
Kunde: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att. Tommy Madsen

Kommentar
Ingen kommentar

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Side 5 af 6

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Josefine Mogensen

Side 6 af 6

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end            >: Større end  
i.p.: Ikke Påvist

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


BILAG 

9  3 PROFILSNIT



Figur: Profillinjer 

 Profil 1 

 Profil 2 

 Profil 3 



Profil 1: Vest-østgående profil gennem boringerne ved Sandsøen. 

Profil 2: Nord-sydgående profil langs beredskabspladsens vestlige afgrænsning. 
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Profil 3: Vest-østgående profilsnit i den sydlige del af beredskabspladsen. 
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11FLUXBEREGNINGER



Fluxberegning, kyst/fjord 551-00800 Limfjorden Data indtastes i grønne celle
Rørdalsvej 55

Beregningsmetode Fluxen og resulterende koncentration i overfladevandet beregnes på baggrund af Miljøstyrelsens screeningsprincip for jordforurening

Fluxen bestemmes i boringstransektet efter følgende:

Koncentrationen i overfladevandet bestemmes efter følgende:

hvor H = horisontal afstand mellem boringer
h = filterdybde
v = strømningshastighed
Co = koncentration i transektet
So = fortynding i overfladevandet

Strømning
Hydraulisk ledningsevne m/s 1,00E-04 Standardværdi fra JAGG
Gradient m/m 0,001 Erfaringsværdi
Strømningshastighed (v) m/år 3,1536

Målte koncentrationer PFOS Indtast koncentrationer (Co) i µg/l
Filterdybde B6 B5 B4 B22 B23 B19 B18
Filter 3 µg/l 0,0215 0,114 0,0726 0,273 0,46 0,21 1,9
Filter 2 µg/l 0,0215 0,114 0,0726 0,273 0,46 1,2 3,2
Filter 1 µg/l 0,0215 0,114 0,0726 0,273 0,46 1,2 0,74

Afstande i transektet Indtast afstande i m
Horisontal afstand mellem boringer (H) 16 15 18 18 18 18 22
Vertikal højde af filter/magasin (h) Filter 3 3 3 3 3 3 3 3

Filter 2 3 3 3 3 3 3 3
Filter 1 2 2 2 2 2 2 2

Fortyndingsdata fra screeningen
Fortynding Faktor 6000

Mellemregning
Flux mg/år 3,254515 16,178 12,3634 46,4904 78,3354 35,7618 395,461 0 0 0 0 0 0 0

mg/år 3,254515 16,178 12,3634 46,4904 78,3354 204,353 666,04 0 0 0 0 0 0 0
mg/år 2,169677 10,7853 8,24225 30,9936 52,2236 136,236 102,681 0 0 0 0 0 0 0

Resultat
Flux, i alt mg/år 1958,191

Resulterende koncentration i overfladevand, fjord/kyst µg/l 0,000103
ng/l 0,10349
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Fluxberegning, kyst/fjord 551-00800 Limfjorden Data indtastes i grønne celle
Rørdalsvej 55

Beregningsmetode Fluxen og resulterende koncentration i overfladevandet beregnes på baggrund af Miljøstyrelsens screeningsprincip for jordforurening

Fluxen bestemmes i boringstransektet efter følgende:

Koncentrationen i overfladevandet bestemmes efter følgende:

hvor H = horisontal afstand mellem boringer
h = filterdybde
v = strømningshastighed
Co = koncentration i transektet
So = fortynding i overfladevandet

Strømning
Hydraulisk ledningsevne m/s 1,00E-04 Standardværdi fra JAGG
Gradient m/m 0,001 Erfaringsværdi
Strømningshastighed (v) m/år 3,1536

Målte koncentrationer Sum 4 Indtast koncentrationer (Co) i µg/l
Filterdybde B6 B5 B4 B22 B23 B19 B18
Filter 3 µg/l 0,064 0,264 0,213 0,515 0,47 0,47 3,6
Filter 2 µg/l 0,064 0,264 0,213 0,515 0,47 3 5,7
Filter 1 µg/l 0,064 0,264 0,213 0,515 0,47 3 1,7

Afstande i transektet Indtast afstande i m
Horisontal afstand mellem boringer (H) 16 15 18 18 18 18 22
Vertikal højde af filter/magasin (h) Filter 3 3 3 3 3 3 3 3

Filter 2 3 3 3 3 3 3 3
Filter 1 2 2 2 2 2 2 2

Fortyndingsdata fra screeningen
Fortynding Faktor 6000

Mellemregning
Flux mg/år 9,687859 37,4648 36,2727 87,7016 80,0384 80,0384 749,295 0 0 0 0 0 0 0

mg/år 9,687859 37,4648 36,2727 87,7016 80,0384 510,883 1186,38 0 0 0 0 0 0 0
mg/år 6,458573 24,9765 24,1818 58,4677 53,3589 340,589 235,889 0 0 0 0 0 0 0

Resultat
Flux, i alt mg/år 3772,854

Resulterende koncentration i overfladevand, fjord/kyst µg/l 0,000199
ng/l 0,199394
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